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1 



Visao geral 



O que e um servidor da Web incorporado? 

Dm servidor da Web fornece um ambiente em que programas da Web podem ser executados; 
exatamente como ocorre em um sistema operacional, como o Microsoft® Windows®, no qual os 
programas podem ser executados. Um navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer, 
Apple Safari ou Mozilla, pode mostrar o conteudo de um servidor da Web. 

Um Embedded Web Server (servidor da Web incorporado) (EWS) reside em um produto de 
hardware (como uma impressora) no firmware e nao como um software carregado em um 
servidor de rede. 

A vantagem de um servidor da Web incorporado e que ele oferece uma interface com o produto 
que qualquer usuario com um computador conectado em rede e um navegador da Web padrao 
pode abrir e usar. Nao e preciso instalar nem configurar um software especial. 

Com 0 HP Embedded Web Server, voce pode ver informagoes sobre o status do produto, alterar 
configuragoes e gerenciar o produto no computador. 



Nota Neste guia, os termos "produto" e "dispositivo" sao usados alternadamente. Quando 

mencionamos produtos ou dispositivos neste guia, as informagoes sao referentes a MFPs ou 
impressoras HP LaserJet ou a HP Digital Senders. Para obter informagoes especificas sobre os 
recursos suportados por sua impressora, periferico multifuncional (MFP) ou dispositivo de envio 
digital, consulte a documentagao que acompanha o produto. 
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O que e um servidor da Web incorporado? 1 



Recursos 



Voce pode usar o HP Embedded Web Server para exibir o status do produto e da rede e para 
gerenciar fungoes de impressao no computador, em vez do painel de controle do produto. Com 
0 HP Embedded Web Server, voce pode realizar as seguintes tarefas: 

• Exibir mensagens do painel de controle e informagoes de status do produto. 

• Determinar a vida util restante de todos os suprimentos e configurar informagoes 
especificas sobre encomendas de suprimentos. 

• Obter acesso a pagina de assistencia tecnica do produto. 

• Obter acesso a assistencia especffica para eventos recentes do produto. 

• Adicionar ou personalizar links para outros sites da Web. 

• Visualizar e modificar a configuragao do produto, como configuragoes de bandeja. 

• Exibir e alterar as configuragoes de rede. 

• Exibir e imprimir paginas de informagoes, como a Pagina de configuragao. 

• Receber avisos sobre eventos do produto, como quando o produto esta com poucos 
suprimentos, por e-mail. 

• Selecionar o idioma em que as telas do HP Embedded Web Server serao apresentadas. 

• Imprimir em um produto da HP sem precisar instalar seu driver de impressao. 

• Economizar energia, programando os perfodos de inatividade do produto, de modo que ele 
entre em modo de inatividade apos um determinado periodo de inatividade. 

• Programar horarios de atividade para cada dia, de modo que o produto tenha terminado de 
inicializar e calibrar quando tiver de ser usado. 

• Enviar informagoes sobre uso de suprimentos e configuragao do produto periodicamente ao 
provedor de servigos. 

Recursos adicionais com um dispositivo de armazenamento 
permanente 

Se voce possuir um dispositivo de armazenamento permanente instalado em seu produto, como 
um disco rigido, podera exibir, configurar e manter informagoes adicionais. 

• Alertas. Configure quatro listas de destine diferentes, com ate 20 destinatarios em cada. 
(Sem 0 dispositivo de armazenamento permanente, voce so pode enviar alertas a quatro 
enderegos de e-mail.) 

• Outros links. Acrescente ate cinco links adicionais aos sites da Web de sua preferencia. 
(Sem 0 armazenamento extra, apenas um link adicional pode ser acrescentado.) 

Um disco rigido pode ter sido instalado em seu produto, dependendo do modelo. Se nao houver 
um disco rigido no produto, voce podera solicitar um. Para obter mais informagoes, consulte o 
guia do usuario fornecido com o produto, ou visite: 
http://www.lip.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 
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HP Web Jetadmin e HP Embedded Web Server 



HP Web Jetadmin e uma ferramenta de gerenciamento de sistemas baseada na Web que pode 
ser usada com um navegador da Web. O HP Embedded Web Server e o HP Web Jetadmin 
traballnam juntos para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de produtos. 
Voce pode usar o software para instalar e gerenciar, efetivamente, produtos em rede. 
Administradores de rede podem gerenciar produtos em rede remotamente, de praticamente 
qualquer lugar. 

O HP Embedded Web Server fornece uma solugao simples e facil de usar para o gerenciamento 
individualizado de produtos em ambientes com um numero limitado de produtos. No entanto, em 
ambientes com varios produtos, voce podera usar o HP Web Jetadmin para gerenciar grupos de 
produtos. Com o HP Web Jetadmin e possivel detectar, gerenciar e configurar varios produtos 
simultaneamente. 

O HP Web Jetadmin esta disponivel pela assistencia on-line da HP 
( h ttp ://www. h p. CO m/g o/we bj et ad m i n ) . 

Requisites de sistema 

Para utilizar o HP Embedded Web Server, voce devera ter os seguintes componentes: 

• Um navegador da Web suportado. Navegadores da Web suportados pelo EWS incluem, 
entre outros, o seguinte: 

• Konqueror 3.0 ou posterior 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior 

• Mozilla 1 .0 (e derivados do Mozilla) 

• Netscape Navigator 6.2 ou posterior 

• Opera 7.0 ou posterior 

• Safari 1 .0 ou posterior 

• Uma conexao de rede baseada em protocolo de controle de transmissao/protocolo de 
Internet (TCP/IP). 

• Um servidor de impressao HP Jetdirect (incorporado ou do tipo entrada/saida aperfeigoada 
[ElO]) instalado no produto. 

Abrlndo o HP Embedded Web Server 



Empregue o seguinte procedimento para abrir o HP Embedded Web Server. 



Nota Nao e possivel ver as tolas do servidor da Web incorporado da HP de fora de um firewall. 

1 Abra um navegador da Web suportado. 

2 No campo Enderego ou Ir para, digite o enderego IP (Protocolo de internet) atribuido ao 
produto (por exempio, http://1 92.1 68.1 .1) ou o nome do host (por exempio, npi[XXXXXX] ou 
um nome do host configurado como http://www.[your_server].com). 

Se nao souber o enderego IP do produto, e possivel encontra-lo na Pagina de configuragao. 
Consulte o guia do usuario fornecido com o produto para saber como visualizar ou imprimir uma 
pagina de Configuragao no painel de controle. 
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Requisitos de sistema 3 



Login e logoff 



O HP Embedded Web Server (EWS) tern telas que podem ser usadas para ver informagoes do 
produto e alterar opgoes de configuragao. As telas que aparecem, e suas configuragoes, variam 
de acordo com o modo como voce obtem acesso ao EWS: como um usuario, um administrador 
de tecnologia da informagao (Tl) ou um provedor de servigos. Essas senhas podem ser 
personalizadas por um administrador de Tl ou um provedor de servigos. 

Em um HP Embedded Web Server protegido por senha, somente a guia InformaQoes esta 
disponfvel para um usuario que nao efetua login usando senha. Se nenhuma senha foi definida 
(que e o padrao), todas as guias estarao visiveis. 

Caso tenha definido uma senha, voce deve efetuar logon como administrador de Tl ou provedor 
de servigo para obter acesso as guias protegidas do HP Embedded Web Server 
(Configuragoes, Envio digital e Rede). 



Nota Para obter informagoes sobre a alteragao de senhas como um administrador de Tl, consulte 

"Seguranga" na pagina 35. Caso voce seja um provedor de servigos, consulte o guia de servigos 
do produto. 

Para fazer login como um administrador 

Empregue o seguinte procedimento para efetuar login no HP EWS como um administrador. 

1 Apos abrir o EWS, clique no link Login no canto superior direito da tela. 

Sera exibida a caixa de dialogo Digitar senha de rede, conforme mostrado na ilustragao a 
seguir. A aparencia da tela de login pode variar, dependendo do seu sistema operacional e 
do navegador. 




Pass^^'□^d: 



n Remember my password 

OK I Cancel | 

2 Digite admin para o nome de usuario, digite sua senha e depois clique em OK. 

Para fazer logoff como um administrador 

Empregue o seguinte procedimento para efetuar logoff. 

1 Clique no link Logoff. 

2 Para concluir o logoff, feche o navegador. 

CUIDADO Se nao fechar o navegador, a conexao ao produto EWS continua a ser executada e podera 

apresentar riscos para a seguranga. 
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Navegando pelo HP Embedded Web Server 



Para navegar pelas paginas do HP Embedded Web Server, clique em uma das guias 
(Informagoes, Configuragoes e Rede) e, em seguida, em um dos menus na barra de 
navegagao localizada do lado esquerdo da tela. 

A ilustragao e a tabela a seguir fornecem informagoes sobre as telas do EWS. 



Note 



Dependendo dos recursos e configuragoes do produto que o administrador de Tl estabeleceu, 
a aparencia das telas do EWS podera diferir das ilustragoes deste guia do usuario. 



HP LaserJet XXXX MFP /IS. 62. 14. 63 



m o 

i n V e n T I 

Informa^oes || Configuragoes ][ Envio digital ]| Rede ] 



hp LaserJet XXXX MFP 



0 Logoff 



IStatus do dispositivo 
Pagina de configura^ao 
Status dos suprimentoe 
Registrode evemtns 



Pagina de uso 



Informa^oes do 
dispoeitivo 



Painelde controle 



Imprimir 



Status do dispositivo O 



Pronta 

(^B Pausar/Continuar 



Suprimentos 



Toners: (% re&tante) 

Cartuohci PiEto 97% 
Q5945A 



Cancelartrabalhci atual 



Continuar 



Kitde rmnutenl^ 100% 
110V-Q2436A, 220V-Q2437A 



Kit do alimenladorde documento 100% 
Q5779A 



o 



Outros links 

hp instant support 



Radir suprimantos 
SuDorte cb prctJutp 



BAND. SAIDA ESQUERDA Qrampo: OK 



EntradaSaida 

BANDEJA 1 
BANDEJA2 

BANDEJA 3 

BANDEJA 4 

BANDEJA S 



BAND. SAIDA 
ESQUERDA 



Status 

Vazio 



100% 



100% 



100% 



40- 



40- 



40- 



40- 



100% 



OK 



Datalhes sobra suprimantos 



Capacidade 

1 00 Folhas 
SOO Folhas 

SOO Folhas 

SOO Folhas 

SOO Folhas 

N/D 



Tamanhci 

LETTER 

LETTER 

LETTER 

LETTER 
LETTER 

N/D 



Tipo 

QUALQUERTIPO 
COMUM 

COMUM 

COMUM 

COMUM 



Texto 
explicativo 


Recurso de 
tela do EWS 


Descrigao 


Mais informagoes 


IP 


Nome do 
produto e 
enderego IP 


Visualize o nome do produto e o enderego IP 
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Texto 
explicativo 


Recurso de 
tela do EWS 


Descrigao 


Mais informaQoes 


o 


Guias 


gula InformaQoes 


Exiba informagoes sobre o produto. 
Nao e possfvel configurar o produto 
atraves das telas dessa guia. 


Consulte "Exibindo o status do produto 
nas telas da guia Informagoes" na 

pagina 7. 


guia 

Configuragoes 


Use OS recursos desta guia para 
configurar o produto. 


Consulte "Configurando o produto nas 
telas Configuragoes" na pagina 21 . 


guia Envio digital 


Use OS recursos dessa guia para 
configurar as capacidades de envio 

Nota: Se o software de envio digital 
(HP DSS) estiver instalado, as 
opgoes de envio digital deverao ser 
configuradas atraves do Utilitario de 
configuragao DSS da HP MFP 


Consulte "Configuragao das opgoes de 
envio digital" na pagina 43. 


guia Rede 


Visualize o status da rede e 
configure o cartao de rede do 
produto. 


Consulte "Gerenciando a operagao da 
rede nas telas na guia Rede" na 
pagina 59. 


o 


Menus 


Diferente em cada 
guia 


Clique em uma guia para mostrar 
OS menus. 




o 


Outros links 


hp instant 
support 


Conecte-se a um conjunto de 
recursos da Web que ajudam a 
solucionar problemas e descrevem 
OS servigos adicionais disponiveis 
para o seu produto HP. 


Consulte "Usando Outros links 
como um recurso" na pagina 61. 
Consulte "hp instant support" na 
pagina 62. 

Consulte "Suporte do produto" na 
pagina 63. 
• Consulte "IVIeu provedor de 
servigos e Meu contrato de 
servigo" na pagina 63. 


Encomendar 
suprimentos 


Use a Internet para solicitar 
suprimentos HP originais para o 
seu produto HP. 


Suporte do 
produto 


Use a ajuda especifica do produto 
disponfvel no site da HP na Web 
para solucionar um problema. 


o 


Login/Logoff 


Diferente para 
cada tipo de 
usuario 


Efetue logon como administrador 
de Tl ou provedor de servigos. 


Consulte "Login e logoff" na pagina 4. 


o 


Tela 


Diferente em cada 
menu 


Clique em um menu para mostrar 
uma tela. 


Consulte "Exibindo o status do 
produto nas telas da guia 
Informagoes" na pagina 7. 

• Consulte "Configurando o produto 
nas telas Configuragoes" na 
pagina 21 . 

• Consulte "Gerenciando a operagao 
da rede nas telas na guia Rede" na 
pagina 59. 
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Exibindo o status do produto 
nas telas da guia Informagoes 



As telas da guia Informagoes sao apenas para fins informativos; nao e possivel configurar o 
produto nelas. Para configurar o produto no servidor EWS, consulte "Configurando o produto 
nas telas ConfiguragSes" na pagina 21 . 

Veja a seguir as telas da guia informagoes: 

• Status do dispositive (pagina 8) 

• Pagina de configuragao (pagina 1 0) 

• Status dos suprimentos (pagina 12) 

• Registro de eventos (pagina 1 3) 

• Pagina de uso (pagina 1 4) 

• Informagoes do dispositive (pagina 1 7) 

• Painel de controle (pagina 18) 

• Imprimir (pagina 1 9) 



Alguns produtos nao suportam todas essas telas. 



status do dispositive 



Use a tela Status do dispositivo para ver o status atual do produto. A ilustragao e a tabela a 
seguir descrevem como usar essa tela. 



HP LaserJet XXXX MFP /IS. 62. 14. 63 

hp LaserJet XXXX MFP 



JF Informa^oes 1 | Configura<;oes ]\ Envio digital ][ Rede 



Logoff 



[status do dispositivo 
Pagina de configura^ao 
Status dos suprimentoe 



Status do dispositivo 



Registrode eventos 

Pagina de uso 

Informa^oes do 
dispositivo 

Painelde controle M 

Imprimir 



Pronta 

Pausar/Continuar 



Cancelar trabalho atual 



Suprimentos 



Toners: (% re&toite) 

Cartuohci PiEto 97% 
Q5945A 



Kitde rmnuten^ 100% 
110V-QS43EA, 220V-Q2437A 



Continuar 



Kit do alimenladorde documento 100% 
Q5779A 



Outros links 

hp instant support 
Fteiir suprimantos 
Su porta cb prcdutp 



BAND. SAIDA ESQUERDA Qismpo: OK 



^1 



EntradaSaida 

BANDEJA 1 
BANDEJA2 

BANDEJA 3 

BANDEJA 4 

BANDEJA S 



BAND. SAIDA 
ESQUERDA 



Ol 



CapaEidades 



100% 



Datalhas sobra suprimantos 

Status Capacidade Tamanho 

Vazio 1 Follnas LETTER 

SOO Folhas LETTER 

SOO Folhas LETTER 

SOO Folhas LETTER 

SOO Folhas LETTER 

OK N/D HID 

Altarar conf igu racoes 



100% 



100% 



40- 
40' 
40- 
40' 



100% 



Numero de serie do dispositivo: XXXXXXXXXX a| 
Cddigo de data da firmware: 20040701 20040701 ^1 

Duplex: DESATIVADO .ZJ 
AAD Sim 

Resolufao optica 600 
Digitalizagao CGlorida Sim 

E-mail Sim || 



Tipo 

QUALQUERTIPO 
COMUM 

COMUM 

COMUM 

COMUM 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Status 


Mostra o status do dispositivo (as mesmas informagoes exibidas 
no visor do painel de controle). 


o 


Botoes do painel de 
controle 


Use esses botoes do painel de controle assim como faria no 
produto. Para selecionar quais botSes do painel de controle exibir 
nesta tela, va ate a tela Seguranga na guia Configuragoes. 



8 Exibindo o status do produto nas telas da guia Informagoes 



PTWW 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Suprimentos 


Mostra o percentual de vida util restante para cada suprimento. 


Q 


Detalhes sobre 
suprimentos 


Abre a tela Status dos suprimentos, na qual voce pode ver 
informagoes sobre os suprimentos do dispositive. 


Q 


Papel 


IVIostra 0 status e as informagoes de configuragao das bandejas 
de entrada e dos compartimentos de saida. 


9 


Alterar confiquracoes 


Abre a tela Outras confiquracoes, na qual voce pode alterar as 
configuragoes de tipo de papel. 


o 


Capacidades 


Lista OS componentes instalados no produto. 
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Pagina de configuragao 



Use a tela Pagina de configuragao para ver as configuragoes atuais do produto, ajudar a 
solucionar problemas e verificar a instalagao de acessorios opcionais, como Dual Inline Memory 
Module (Modulo de memoria in-line dupio) (DIMM). A ilustragao e a tabela a seguir descrevem 
como usar essa tela. 



HP LaserJet XXXX lulFP^ 192.168 0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Informa^oes \\ Configurai;oes )[ Envio digital ]| 



Status do dbpositKr 

Pagina de configuragao 

Status doG suprimenl 

Regfeiro de eventas 

Pagina de uso 

Informa^^s do 
dispaaitivo 

Painelde controle 



Pagina de configurapao 



Outros links 

lip instant s jpqsrl 
Psdir sjprimertps 



luleu ProvacbrdQ ser 



InfortT^oesdo dispositivo 



Nome do produto: 

Nome do dispositive 

Controladorde CC: 

NCimero do msdelo: 

Niimero de serie do dispositivo 

NCimero do toriratador: 

CPB: 

SCB: 

Codigo de data do firmware: 
Identifica^ao de Servi^o: 
PS Tempo de espera: 



Conteger 
Contagen 



IHleu Oortrato d£ sarvco 



0 



ide paginascoloridas: 



PCL 
PCLXL 

POSTSCRIPT 
PDF 
XHTML 
MIME 

DIMM do sloti: 

DIMM do slot2: 

Slot cart 1: 

Slot para cartas 2: 

Slot para cartao 3\ 

ElOl: 

ElOa: 

EI03: 

Fayintemo 

Armaz DISCO: 

Armsz SLOT P/ CAHTAO: 

Qsteway LDAP 

Gateway SMTP 

HP MFPDigital Sending Ser/er 



HP LaserJet XXXXMFP 
HP LaserJet XXXXMFP 
B 

CXXXXA 

xxxxxxxxxx 

S46XXXXXXXX 
0.1 S6 (1.8) 
MFP301 02 
20040531 20040531 
00000 

300 segiindos 

40S0 

3933 



(2001 0402) 

(£001 0402) 

(2001 0402) 

(£0021216) 

(700) 

(700) 

Vazio 

512 MB DDR 

SMART ATA FLASH DISK: £ MB 

Vazio 

Vazio 

HP J6054B 

HP JetDirect 

HP Scanner Processor Card 

1 8949 Mbytesde capac. 

2 Mbytesde capac. 
Nao configurado 
Nao configurado 
Nao configiifado 



MemSria DIMM instalada: 512 MB 

Memaria embutida-. 128 MB 

RAM Total: 640 MB 

DWS: 6.0 
Grava^ao automatica de recursos ativada 



Observagao: Para 
compreender os textos 
explicativos dessa figura, 
consulte a tabela na 
pagina a seguir. 



Trauado Pairel de controls: 
Serhado Painel de controle: 
Tipo dispositive DISCO 
Tipo dispositivo: SLOT P/ CARTAO 
Acesso ao Sister™ de AniiLiivos: 

PJL 

PML: 

NFS 

PostScrHABILITADO 



Tamanho de papel 
Tarn, band 1 : 
Tipo band. 1 " 
Tarn, band £ ; 
Tam. band 3: 
Unidade duplex 



NENHUM 
DESABILITADA 

Prot contra grav.: DESABILITADA 
Prot. contra grav.: DESABILITADA 

HABILITADO 
HABILITADO 
HABILITADO 



LETTER 

QUALQUER TAMANHO 

QQ TIPO 

LETTER 

LETTER 



10 Exibindo o status do produto nas telas da guia Informagoes 



PTWW 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


A 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consults "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Informagoes do dispositivo 


Lista 0 numero de serie, os numeros de versao e outras 
informagoes sobre o dispositivo. 


o 


Linguagens e opcionais 
instalados 


Lista todas as linguagens instaladas da impressora, como a 
linguagem Printer Command Language (Linguagem de 
controle da impressora) (PCL) e PostScript® (PS), e os 
opcionais instalados em cada slot de DIMM e de Enhanced 
10 (Entrada/saida avangada) (EIO). 


o 


Memoria 


Lista as informagoes sobre memoria, o Driver Work Space 
(Espago operacional do controlador) (DWS), da PCL e 
informagoes sobre economia de recursos. 


o 


Seguranga 


Lista 0 status do bloqueio do painel de controle e as opgoes 
de protegao contra gravagao no disco. 


o 


Bandejas de papel e 
opcionais 


Lista 0 tamanho e o tipo de papel especificado para cada 
bandeja no produto. Se houver uma unidade duplex ou um 
acessorio de manuseio de papel instalado no produto, as 
informagoes sobre esses dispositivos tambem serao listadas 
aqui. 
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status dos suprimentos 



A tela Status dos suprimentos mostra informagoes mais detalhadas dos suprimentos e fornece 
OS numeros de pega de suprimentos HP originais. (E util ter os numeros de fabricagao 
disponiveis durante a encomenda de novos suprimentos.) A ilustragao e a tabela a seguir 
descrevem como usar essa tela. 
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ln1orma9oe5 \ \ Conliguragoes '][ Envio digital ][ Rede ] 



Logoff 



status dcidispoeitK'Ci 

F^gina de comfigura^aD 

I Status doe suprimentos 

Registro de eveirtos 

F^agina de uso 

Infornna^oes do 
dispositivo 

F^ainel de comtrole 

Imprimir 



Outroe links 

hp instant supcort 
■ Pedir suprimentos 
Su parte cb produto 



Status dos suprimentos 



kifonn a^oes scbre enccm endas 

Os suprimentos da Hewlett-Pacl?ard podem ser encomendados na internet, on-line atraves do software da 
sua impressoraou ligando para um revendedor auto rizado. Consulteo Guiado usuario paraobter 



instrugSes. 



Pedirpef^da HP: Q5945A 


97% 




■ i 


Paginas restantes estimadas: 


15648 


(Baseado na ccbertura de pacpra com este siprimentD de 


S,0%) 




Baixo alcangado: 


NAO 


Ausente: 


NAO 


Numero de serie: 


982 


Paginas impressas com este 


2352 


suprimento: 




Total de paginas portamanho de 




papel: 




A3/Ledger: 


0 


Legal: 


25 


A4/Carta: 


2257 


AS/BS/Executive; 


2 


Envelope: 


2S 


Person/Outro: 


42 


Numero de trabalhos processados: 


1205 


Data da primeira instalagao: 


20040428 


Data da ultima utiliiagao: 


20040704 



Giampo 



OK 



Kit de nranuteni^aio 

Pedirpeqada HP: 1 10V-Q2436A. SSOV- 
Q2437A 



Kit do alimenladorde documento 
PedirpeqadaHP: Q5779A 



Devukj^ao e reciclageni 

Devolva os suprimentos originais da HP para a Hewlett-Packand para reciclagem. Para obter mais 
informagoes, visite http :/Awww . h p .co m/go/recvc I e 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do 
EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" 
na pagina 5. 


o 


Link Encomendar 
suprimentos 


Use esse recurso para se conectar a uma pagina da Web que facilite a encomenda de 
suprimentos on-line de urn revendedor a sua escolha. 


o 


Informagoes sobre os 
cartuchos e o tambor 
de imagem da 
impressora 


Se disponfvel, lista o percentual de vida util restante e o numero estimado de paginas 
restantes antes de o suprimento se esvaziar; o numero total de paginas que foram 
processadas com o suprimento; o numero de serie do suprimento e o numero de pega 
HP; e uma indicagao sobre se o suprimento atingiu ou nao o status baixo. 


o 


Informagoes de 
suprimentos de longa 
duragao 


Se disponfvel, lista o percentual de vida util restante e o numero estimado de paginas 
restantes com o suprimento. 
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Registro de eventos 



O Registro de eventos mostra os eventos mais recentes do produto, incluindo atolamentos de 
papel, erros de servigo e outros erros da impressora. A ilustragao e a tabela a seguir descrevem 
como usar essa tela. 
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HP LaserJet XXXXMFP 



i n V E n t 

Informa^oes ][ Configuragoes ][ Envio digital || Rede 



Logoff 



status da dispositivo 

Pagina de configura^ao 

Status dos suprimentce 

ll Registro de eve ntns 

Pagina de uso 

Informa^oes do 
dispoeitivci 

Painelde controle 

Imprimir 



0-^ 



Outros links 

hp instant support 
Padir suprimantos 
iuDPrtecb preduto 

Mau Contrato cte serif ico 



Registro de eventos 



Conlagemde pag.atual: 
Numerci de serie: 
Numerii de entradas em uso: 
Numerci irrax. de entradas: 



Numero 



10 
9 
8 
7 



Contagemde 
- paginas 

40S0 
4040 
4040 
4040 



4040 
4040 
4040 
4040 



40S0 

XXXXXXXXXX 

10 

SO 



Evento 



68 1C1S 
68 1C1S 
68 1C1S 
30.00.01 



68 1C1S 
68 1C1S 
68 1 CIS 
30.00.01 



Descrigao ou fersonalidade 



VERIFICAR CABOS. VERIFICAR BLOQUEIO DO 
SCANNER. PARA CONTINUAR, DESLIGUE E 
LIGUE. 



VERIFICAR CABOS. VERIFICAR BLOQUEIO DO 
SCANNER. PARA CONTINUAR, DESLIGUE E 
LIGUE. 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 

embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Numero 


Lista a ordem em que os erros ocorreram. 0 ultimo erro 
ocorrido tem o numero mais alto. 


o 


Contagem de paginas 


Lista 0 numero de paginas impressas no produto quando o 
erro ocorreu. 


o 


Evento 


IVIostra 0 codigo de evento interne de cada evento. 


o 


Descrigao ou Personalidade 


IVIostra uma breve descrigao de alguns eventos. 


o 


Link Suporte do produto 


Fornece acesso ao site de assistencia da HP na Web para 
obter informagoes sobre solugao de problemas especfficas 
do produto. 
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Pagina de uso 



A tela Pagina de uso fornece uma contagem de paginas para cada tamanho de meio de 
impressao que tenha passado pelo produto, bem como o numero de paginas impressas em 
duplex. O total e calculado multiplicando-se a soma dos valores de contagem de impressoes 
pelo valor Unidades. 

As informagoes desta tela podem ser usadas para determinar quanto toner ou papel se deve ter 
a mao. A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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status do dispositivo 
Pagina tie configura^ao 
Status dos suprimeiitos 
Registro de eveiitos 
Pagina de i 



Pagina de uso 




xxxxxwxx 

HP LaserJet XWWMFP 
HP LaserJet XXiWMFP 



SIMPLEX SIMPLEX SIMPLEX DUPLEX DUPLEX L>LiPLEX 
Mono ColorKJo Unidades Mono ColoriilD Utiiilailes 



Total Total 
Mow ColoriilD 

95,0 3942,04 



DUPLEX DUPLEX 



IMAGEM IMAGEM 
I Mono ColoritiD 



A3 

ENVELOPE 
NO. 10 
ENVELOPE 
MONARCH 
ENVELOPE C5 
ENVELOPE DL 
B4(JIS) 
BS(JIS) 

ENVELOPE B5 

PADRAG 

DP03TDCARD 

(J IS) 

A5 

SK 

1BK 

EXECUTIVE 

CJIS) 

LETTER 

ROTATED 

Ad ROTATED 

3.5X13 

STATEMENT 

12X18 

RA3 

CONSUMO 
TOTAL DA 
IMPRESSORA 



95,0 3942,04037,0 



Tptal de pasinas 
Total ae paglras 



DIGITALIZADO (COPIAR. 
ENVIAR & FAX) 

Tail) an ho da pay. 

LETTER 

LEGAL 



SIMPLEX 
Contagem 



SIMPLEX 

Unidades 



DUPLEX 
ContaQoni 



DUPLEX 
Unidades 



Utilizaf ao ttjtal do scanner 



Contagem de digitalcagao do tratiallio de copia 
Cont de digitaliia^ao do trab deenvio 
Paginas simplen do AAD 
PaginasijfipleHdo AAD 
Total de pagiras do AAD 



Observagao: Para 
compreender os textos 
explicativos dessa figura, 
consulte a tabela na 
pagina a seguir. 



UTILIZA^AO DOS MODOS DE IMPR. 
Modo de impressao 

MODO DETEC AUTOM. 
MODO LEVE 
MODO PESADO 
MODO CARTOLINA 
MODO DETRANSP. 
MODO ENVELOPE 
MODO ETIQUETA 
MODO BRILHANTE 
MODO PES BRILH 
MODO PAPEL. RES. 
MODO BRILH. OTIM. 
MODO BRILPS.OT.HP 
MODOTPAPER OT 
MODO TOMER 
MODO DE BOLHAS 
MODO BRPNiHP 
MODO BR P NiHP 
tjlODO IMAGEM 

Total 



UTILIZAg:flO DA PASS. DO PAPEL 

Or! gem 

Alimentador de envelopes 

Bandeja de aliment manual 

BANDEJA1 

BANDEJA2 

BANDEJA3 



Compart eiiterno 

Outre s 

Total 



3992 
D 

mil 



HMWHilW 



17,7% 

Tieino 22,3% 
jrelo 24,0% 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


V 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 

embedded Web Server na paglna 5. 


O 


Total de utilizagao 
(equivalente) 


Indica OS tipos de paginas que foram impressas, o numero 
de paginas impressas em um lado, o numero de paginas 
impressas em duplex e o total de paginas impressas. 


o 


Unidades 


Uma unidade e igual a uma pagina A4 (tamanho carta) 
padrao. Todos os outros tamanhos de pagina sao 
referenciados com relagao a este tamanho padrao. Uma 
pagina A4 (tamanlio carta) impressa em ambos os lados 
conta como 2 unidades. 




Uso de passagem do papel/ 
modes de impressao (real) 


Indica OS diferentes modos de impressao usados para 
trabalhos de impressao monocromatica (preto-e-branco) 
e colorida. 


o 


Historico de cobertura da 
impressora 


Indica a quantidade media de toner que e usado em cada 
pagina impressa. 
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Informagdes do dispositive 



A tela Informagoes do dispositive mostra o nome do dispositivo, o numero de patrimonio, o nome 
da empresa e o contato, alem da localizagao do dispositivo e seu enderego IP, nome, modelo 
e numero de serie. 

O nome do dispositivo, numero de patrimonio, nome da empresa, contato e localizagao do 
dispositivo podem ser configurados na tela Informagoes do dispositivo, localizada na guia 
Configuragoes. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 
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J Informagoes \| Configuragoes ~]\ Envio digital ][ Rede ] Logoff 



status do dispositivD 
Pagina de configurapao 
Status dos suprimentos 
Registro de eventos 
Pagina de uso 



Informagoes do 
jdispositivo 

Painel de controle 



Imprimir 



Informagoes do dispositivo 



Nome do dispositivo 
Locaiizafao do dispositivo 
Numero do ativo 
Nome da empresa: 
Contato: 
Enderef 0 IP: 
Nome do produto: 
Modelo do dispositivo 
Numero de serie do dispositivo 



HP LaserJet XXXX MFP 



192.1 ea.o.io 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Outros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 
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Painel de controle 



Nota 



Em produtos que possuem urn painel de controle, a tela Painel de controle mostra o visor do 
painel de controle do produto como se voce estivesse olhando para o produto. Como essa 
exibigao mostra o status do produto, pode ajuda-lo a solucionar problemas com o produto. 

Dependendo do produto, a aparencia da tela pode variar. 
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J lnforma9oes \\ ContiguragoGS ~]\ Envio digital ]\ RedG 



Status ckidtspoertrviii 

F'agina de cinnifigura^aiii 

Status dos suprimentoe 

Registrode eventoe 

F'agina de uso 

Irrforma^ws dci 
dtspoeitiviii 

[^inel de conftrole 

Imprimir 



Outros links 

hp instant support 
Padir suprimentos 
Suportado produto 



Snapshot do painel de controle 



Esta e uma imagetri estaticado painel de cot^trole do dispositivo. Paraatualizaf a imagemcom infofmafoesatuais , 



clique em Atualiiar imagema seguir. 



© Pronta 



invent 



Copies: 1 




J 



[ Atualizar imagem ] 
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Imprimir 



Nota 



Voce pode usar essa tela para imprimir um arquivo por vez de um produto que suporta o 
HP Embedded Web Server. Esse recurso e especialmente util se voce for um usuario movel, 
pois nao e necessario instalar o driver da impressora do produto para imprimir — voce pode 
efetuar impressoes de qualquer lugar, a qualquer momento. 

Imprima arquivos prontos para impressao, como documentos que foram gerados pela opgao de 
driver "imprimir em arquivo". Arquivos prontos para impressao apresentam extensoes como 
.PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF 
(Adobe Portable Document Format) e .TXT (texto). 

A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 



A tela Imprimir (e o menu Imprimir a esquerda) so estarao disponiveis se ela tiver sido 
configurada para aparecer na guia Seguranga. Para obter mais informagoes, consulte 
"Seguranga" na pagina 35. 
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Informa^oes 



Configuragoes ]| Envio digital ]| Rede ] 



Logoff 



Imprimir 



status do dispositivo 
Pagina de configuragao 
Status dos suprimeirtosQ Status do dispositivo Pronta 
Registro de euentos 



Pagina de uso 



Informapoes do 
dispositivo 



Painel de controle 




Outros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Identifique o documento que deseja imprimir usando a opf ao exilaida alaaixo e, em seguida, selecione o 
botao Aplicar 

Nota: Para imprimir documentos 'prontos para impressao' (como .ps, .pdf, .pel, .txt), digite o nome do 
arquivD do documentG. 



Opfao 1 



Selecione □ documento a ser descarregado do disco rigido ou do servidor de arquivos da rede. 
Escolher arquivo 

[ Pnocurar... j 



-6 



Opgao 2 



informe o enderefo do documento para acessa-lo peia Web. Digite o enderefo em um formate como 
este: 

http:/AflAwv.(seu_servi dor). CO mlnome_arquivo.ps 
Enderef 0 



Aplica^ao"^ [ Cancelar 



Texto 
explicative 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded 

veb Server" na pagi: i.:: 


o 


Status do dispositivo 


Mostra o status do dispositivo (mesmas informagoes exibidas na tela Status 
do dispositivo e no visor do painel de-controle). 


o 


Opgao 1 


Imprime um arquivo localizado em seu laptop, computador ou em um 
servidor de arquivos da rede. 


o 


Opgao 2 


Imprime um arquivo que pode ser acessado pela sua intranet. 
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Imprimindo um arquivo pela tela Impressao 

Empregue os seguintes passos para imprimir pela tela Impressao. 

1 Selecione o arquivo que deseja imprimir usando as seguintes opgoes: 

• Clique no botao em Opgao 1 para localizar o arquivo que voce deseja imprimir. 
-ou- 

• Digite o enderego (iniciando com "http://") no campo Enderego (em Opgao 2) para 
imprimir um arquivo disponivel em sua intranet. 

2 Clique em Aplicar. 
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Configurando o produto nas 
telas Configuragoes 



Use as telas na guia Configuragoes para configurar o produto pelo seu computador. Veja a 
seguir as telas de Configuragoes: 

• Configurar dispositivo (pagina 22) 

• Servidor de e-mail (pagina 24) 

• Alertas (pagina 26) 

• AutoSend (pagina 33) 

• Seguranga (pagina 35) 

• Editar outros links (pagina 36) 

• Informagoes do dispositivo (pagina 38) 

• Idioma (pagina 39) 

• Data e hora (pagina 40) 

• Agendamento de ativagao (pagina 41 ) 



Alguns produtos nao suportam todas essas telas. 



Configurar dispositivo 



Voce pode usar a tela Configurar dispositivo para imprimir paginas de informagoes sobre o 
dispositivo e para configura-lo remotamente. A ilustragao, a tabela e os procedimentos de 
exempio a seguir descrevem como usar essa tela. 

Se 0 dispositivo tiver urn visor de painel de controle, esses menus sao semelhantes aos menus 
disponiveis no painel de controle. Alguns dos menus do painel de controle do dispositivo nao 
estao disponiveis no HP Embedded Web Server. 

Consulte a documentagao fornecida com o dispositivo para obter mais informagoes sobre os 
diversos menus suportados por ele. 
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Logoff 



J 



[confjgurar dispositivD 
Servidor de e-mail 
Alertas 
AutoSend 



Seguranga 



Configurar dispositivo 



Voce pode configurar seu dispositivo selecionando urn menu de conflgurag ao na arvore de navegag ao a 
seguir. Uma vei seiecionado urn menu de conflgura^ao, voce pode configurar suas deflnlf oes na parte 
inferior da pagina. 



Editar oiitros links 

Informagoes do 
dispositivo 

Idioma 

Data e Mora 

Mora de ativid. 



Selecione urn Menu 



INFORMAgOES 

MANUSEIO DE PAPEL 
$ CONFIGURAR DiSPOSiTiVO 
DIAGNOSTICOS 



Oiitros links 

■ : instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



PAUSAR 



□ 



Aplicagao~] [ CancelaT 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


y 


Guias e menus do 
EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web 
Server" na pagina 5. 


O 


Selecione urn Menu 


Menu INFORMAQOES 


Imprima paginas de informagoes sobre o 
dispositivo, que apresentam detalhes do 
dispositivo e sua configuragao. 


Menu MANUSEIO DE PAPEL 


Defina o tipo de mfdia presente em cada bandeja. 


Menu CONFIGURAR 
DISPOSITIVO 


Configure o dispositivo para alterar seu 
comportamento. Por exempio, neste menu voce 
pode definir configuragoes personalizadas do 
dispositivo, como configuragoes de qualidade de 
impressao ou compartimentos de destine. 


Menu DIAGNOSTICOS 


Obtenfia informagoes sobre o dispositivo que 
podem ser usadas para solucionar problemas. 


O 


Sinai de mais 


Clique no sinal de mais ([+]) ao iado de um menu ou no proprio menu para ver os 
submenus ou subentradas. 


O 


PAUSAR 


Selecione essa caixa de selegao para pausar o dispositivo. 
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Utilizagao dos menus na tela Configurar dispositivo 

0 procedimento a seguir e apenas um exemplo. Procedimentos semelhantes podem ser usados 
para definir outros itens de menu. 

Siga estas etapas para imprimir uma pagina de Configuragao (procedimento de exemplo). 

1 Clique em INFORMAQOES. 

2 Marque a caixa de selegao relativa a pagina de informagoes que voce deseja visualizar ou 
imprimir e clique em Aplicar. 



Nota Os drivers e software da impressora frequentemente substituem as selegoes feitas nos menus 

Impressao e Manuseio de papel. Para mais informagoes, consulte o guia do usuario fornecido 
com 0 produto. 

Qualquer alteragao refletira nas tolas Status da impressora e Pagina de configuragao, e no menu 
Manuseio de papel. 
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Servidor de e-mail 



Use a tela Servidor de e-mail para definir as configuragoes de e-mails de saida e de entrada. 
Use as configuragoes nessa tela para enviar e receber mensagens de e-mail, inclusive alertas 
de produtos. A ilustragao, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa tela. 
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HP LaserJet XXXX MFP 



Configurar dispositivi] 



Logoff 



Idioma 



Data e Mora 



Mora de atMd. 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Servidor de e-mail 



Servidor de e-mail 
Alertas 
AiitoSend 
Seyuranga 



^1 



Jlensagem de safda 



Editar oiitros links 

Informagoes do 
cIis|)05itivo 



1 



Deflnirvalores de servidor de e-mail de saida se utiiizar aiertas de e-maii ou AutoSend. 

0 Ativar e-maii de safda 

Servidor SMTP 



1 92.68.00.00 



Nnmp rin rinmfnin 



your.company.com 



Enderefo de e-mail do dispositive Device 1 @your.com|3ary.com 



E-mail de ent'ada (nao requerido para Alertas de e-maii) 



Def. OS val. do serv. de e-maii de entrada pi permitir que soiicitaf oes e comandos remotos sejam env. pi 
0 dispositivo. 

0 Ativar e-maii de entrada 

Sen/idorPOP3 

Nome io usuario POPS do 
dispositivo 
Senha 



1 92.1 68.0.1 0 



Device 1 



[ Apiica^ao"^ [ Canceiar 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do 
EWS 


Para obter mais informagoes, consuite "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


E-mail de saida 


Configure os e-mails de safda se desejar usar os recursos Avisos 
e AutoSend. Para obter mais informagoes, consuite Utilizagao da 
tela Alertas com urn produto" na pagina 27. 


o 


Enderego de e-mail do 
dispositivo 


0 enderego de e-mail do dispositivo que aparece nos alertas. Ele 
nao e o enderego de e-mail que voce usa para enviar comandos 
ao dispositivo. Consuite "Enviando comandos por e-mail ao 
produto" na pagina 31 . 


o 


E-mail de entrada (nao 
requerido para Alertas 
de e-mail) 


Configure os e-mails de entrada para solicitar paginas de 
informagoes do dispositivo usando mensagens de e-mail. Para 
obter mais informagoes, consuite "Enviando comandos por e-mail 
ao produto" na pagina 31 . 
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Configuragao de e-mails de saida 

Configure os e-mails de saida se desejar usar os recursos Alertas ou AutoSend. 

1 Reuna as seguintes informagoes. (A rede ou o administrador de e-mail de sua organizagao 
geralmente fornecem as informagoes necessarias para configurar o envio de mensagens.) 

• O enderego IP do servidor de mensagens Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de 
transferencia de mensagens simples) (SMTP) da rede. O EWS utiliza o enderego IP do 
servidor SMTP para transmitir mensagens de e-mail para outros computadores. 

• O sufixo do nome de domfnio do e-mail utilizado para enderegar mensagens de e-mail 
em sua organizagao. 

2 Marque a caixa de selegao Ativar e-mail de sai'da. 

3 Digite o enderego IP do servidor SMTP na caixa de texto Servidor SlUITP. 

4 Digite o nome do dominio e clique em Aplicagao para salvar as alteragoes. 

Configuragao de e-mails de entrada 

Voce deve configurar o e-mail de entrada se desejar solicitar paginas de informagoes do produto 
usando mensagens de e-mail. Para obter mais informagoes, consulte "Enviando comandos por 
e-mail ao produto" na pagina 31 . 

1 Em um servidor de mensagens na rede da sua organizagao, estabelega uma conta de caixa 
de correio POPS (Post Office Protocol 3) para o produto. 

Cada conta P0P3 requer um nome de usuario e uma senha. O enderego de e-mail do 
produto e o nome de usuario combinado com o nome de dominio do produto (especificado 
na configuragao de e-mail de saida). Por exempio, se o nome de usuario da conta de caixa 
de correio P0P3 for "produto" e o servidor P0P3 for "hp.com", o enderego de e-mail do 
produto e "produto@hp.com". 



Nota Cada produto configurado para receber mensagens deve ter sua propria conta de caixa de correio 

P0P3 no servidor de e-mail da rede. 

As contas de caixa de correio P0P3 sao geralmente configuradas pelo administrador de rede ou 
de e-mail de sua organizagao. 

2 Marque a caixa de selegao Ativar e-mail de entrada. 

3 Digite o enderego IP do servidor de mensagens P0P3 na caixa de texto Servidor P0P3. 

4 Digite o nome de usuario e a senha para a conta de caixa de correio do produto e clique em 
Aplicar para salvar as alteragoes. 
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Alertas 



Na tela Alertas, administradores de Tl podem configurar o produto para enviar alertas de 
problemas e status a qualquer pessoa por e-mail. Quando essa fungao e configurada, os alertas 
sao disparados automaticamente indicando o status dos suprimentos e da passagem do papel, 
bem como informagoes de manutengao e recomendagoes. Varias pessoas podem receber 
alertas, sendo que cada uma recebera apenas alertas especificos. Por exempio, um assistente 
administrativo pode ser responsavel pelas encomendas de toner ou por resolver os atolamentos 
de papel, e poderia receber alertas antecipados quando houver pouco toner ou atolamentos. Da 
mesma forma, os suprimentos com vida util longa podem ser manipulados por um provedor de 
servigos externo que poderia receber alertas sobre manutengao dos dispositivos, carga do 
grampeador frontal ou traseiro e necessidades semelhantes. 

Com um dispositive de armazenamento permanente instalado, como um disco rigido, voce pode 
criar ate quatro listas de destines diferentes, com ate 20 destinatarios cada. (Sem o dispositive 
de armazenamento permanente, voce so pode enviar alertas a quatro enderegos de e-mail.) 
O exempio a seguir destina-se a um produto com um dispositive de armazenamento 
permanente instalado. Se houver um dispositive de armazenamento permanente instalado, voce 
podera editar, testar e excluir destines e listas de destines. 



Nota 



A ilustragao, a tabela e os precedimentos a seguir descrevem come usar essa tela. Para que os 
alertas funcionem, o recurso de e-mails de saida deve estar ativade. Para ativar e e-mail de saida, 
censulte "Cenfiguragae de e-mails de saida" na pagina 25. 
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Logoff 



Conf igura r dts poe rtKnn 
Servidorde e-mail 



Alertas 



Alertas 
AiitoSend 



Seguranga 



Edita r inutrcis links 



Atualmente, osalertas estao configurados para as listasde destinosa seguir. Parafazeraltera^oes, clique no botao 
apropriado proyirm a lista. Mc-vac- pc-nteiro sobre um botao paraobter niais informa^oes. 

Nota: Para que os alertas funcicinem, as mensagens de saida devem ser comfiguradas na pagina Servidor de e- 



Infcirmagoes do 
dispoeitr/iii 



ONome 
da Destines dci alerta 



Alertas selecnnados 



Id in ma 



lista 



Anexos (opckinal) 



Data e hcira 



Mora de ativid. 



your_name @your.co mpany.com 
anyone (©your.company.com 



Cartucho com pouco toner (Pedir) 
Cartucho sem toner (Substituir) 
Removao atolamento de papel 
Bandeja aberta 



Paginade statusdos suprimentos 
Pagina de uso 



OutnDS links 

hp instant support 



Pgdir suprimentos 



Suporte do prcduto 



Meu Provadorda senficos 



Meu Contratode serv bo 



0 



Editar 



Testar 



Excluir 



l-i^^ your_admin@your.company.com 



Suprimento nao-HP detectado 
Erro do dispositivo 
Erro 55 no controlador CC 
Removao atolamento de papel 
Feche as gavetas, portas e tampas 



Pagina de configura^ao 



Editar 



Testar 



Excluir 



Observagao: Para 
compreender os textos 
explicativos dessa figura, 
consulte a tabela na 
pagina a seguir. 
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Kit do fusor quase esgotado (Pedir) Registro de eventos 
Kit do fusor esgotado (Substituir) 
Erro interno do relogio 



Editar 



Testar 



Excluir 



0C 



Nova lista de destinos 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 

HP Embedded Web Server na pagina 5. 


o 


Resumo da lista de destines 


Lista as selegoes atuais para cada destine. 


o 


Editar 


Clique nesse botao para fazer alteragoes ao destine ou a 
lista de destines. 


o 


Teste 


Clique nesse botao para enviar um alerta de teste ao 
destine ou a lista de destines. 


o 


Excluir 


Clique nesse botao para excluir o destine ou a lista de 
destines. 


o 


Nova lista de destines 


Clique nesse botao para definir as configuragoes de uma 
nova lista de destines para alertas. 



Utilizagao da tela Alertas com um produto 



Esta segao contem informagoes sobre os recursos de alertas: 

• "Para configurar alertas" na pagina 27 

• "Para testar a configuragao de uma lista de destines" na pagina 30 

• "Para excluir destines e listas de destines" na pagina 31 

Para configurar alertas 

Com um dispositive de armazenamento permanente instalado, e possivel configurar ate quatro 
listas diferentes, com ate 20 destinatarios cada. Sem um dispositive de armazenamento 
permanente, voce tem espago para apenas quatro enderegos de e-mail. 

1 Siga um destes procedimentos: 

• Para criar uma nova lista de destines, clique em Nova lista de destinos. 

-Ou- 

• Para modificar uma lista de destinos existente, clique em Editar ao lado da lista que 
deseja modificar. 
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Se houver um dispositive de armazenamento permanente instalado, a tela exibida sera 
semellnante a ilustragao a seguir. 
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Alertas - configuragao 



Configurer dispositivD 



Seruidor de e-mail 



I Alertas 
AutoSend 



Seguranpa 



Editar oulras links 

InTormapoes do 
dispositivo 



Etapa 1. Digite o nome da lista 



Digite um nome para a lista de destines. 
Nome da lista: |t-ist1 



Mora cle ativitl. 



Suporte do produtQ 



Etapa 2 Digite os destinos do alerta 



Digite no maximo 20 destinos de alerta em qualguer uma destas formas 
Um enderefo de e-mail (ex.: seu-nomeigsua-empresa.com) 
Um dispositive movel (ex.: 208-555-5555@empresa-'dispQsitive.net) 
Uma publicafae em um website (ex.. ■=:tittp:/^ww.ser-'servidor.com=) 

Separe os destines de alerta usando um ponte-e-vi'rgula t;) ou umavfrgula (,). 



Destinos do alerta: 


yQur_name@vour.company.com, 






anvoneigyour.company.com; 





Etapa 3. Selecione os alertas 



Selecione os alertas que voce gostaria que fossem recebidos pelos destinos do alerta. Os alertas mais 
comuns estao listados aqui. 



Nome do alerta 

Carlucho com pouco toner (Pedir) 
Kit do tambor quase esgotado (Pedir) 
Cartuctio sem toner (Substituir) 
Kit do tambor esgotado (Substituir) 
Suprimento nao-HP detectado 
Remova o atolamento de papel 
Feche as gavetas, portas e tampas 
Bandeja aberta 
Bandeja vazia (Carregar) 



Selecionado 

□ 

□ 

□ 

□ 

B 



(0-20) porcentagem 



minutes decorridos 
minutes decorridos 
minutes decorridos 
minutes decorridos 



Alertas adicionais 



As alteragoes aos vaiores 
limlte se apiicam a todos as 
destinos deste dispositiw. 



Para ewibir todos os alertas desse produto, clique no botao Mostrar todos os alertas 

Nota: Este botae salva as altera^oes atuais e abre a pagina que lista as epgoes de alertas. 



Mostrartodos os alertas 



Etapa 4 Selecione os anexos de e-mail (opcional) 



Selecione os aneifos que deseja incluir em cada mensagem de alerta de e-mail na lista de destines. Va 
para a guia Informagoes para verexemplos dessas paginas. 

0 Pagina de status dos suprimentos 
0 Pagina de use 

□ Pagina de configuragao 
D Pagina de log de eventos 

Selecione essa opgao se um dos dest. do alerta escolhidos p/ receber os alertas estiver em um sist. de 
comput. automat. 

□ Dados doXML 



[ok] I Cancelar | 

Em produtos que tern dispositivos de armazenamento permanente instalados, digite um 
nome no campo Nome da lista, como Servigo ou Suprimentos. (Se voce nao tiver um 
dispositivo de armazenamento permanente instalado, va para a etapa 3.) 
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3 Digite os enderegos de e-mail das pessoas que receberao os alertas. Em ambientes 
grandes, os administradores de sistema podem rotear enderegos de e-mail para listar 
servidores, URLs e dispositivos moveis para alertas expandidos. Adicione varios destines 
separando cada um com uma virgula ou um ponto-e-virgula. 

4 Marque a caixa de selegao para os alertas que deseja enviar com essa lista de destines. 
(Para exibir todos os avisos disponiveis para o produto, clique em Mostrar todos os 
alertas.) 

5 Onde aplicavel, defina o valor limite para os alertas individuals. 

O valor limite para alertas de servigo e de passagem do papel e uma quantidade de minutes 
definida pelo usuario. Esse e o periodo pelo qual um evento sera ignorado antes de ser 
enviada uma mensagem de alerta por e-mail. Por exempio, recomenda-se que voce defina 
0 valor limite para o alerta de "Bandeja aberta" em 10 minutes para permitir que alguem 
feche a bandeja depois de carregada ou depois de um atolamento ser eliminado. 

6 Selecione os anexos que deseja incluir em suas mensagens de alerta por e-mail. Esses 
anexos podem incluir a Pagina de status dos suprimentos, a Pagina de use, a Pagina de 
configuragao, a Pagina de registro de eventos e Dados do XML. (Va para a guia 
Informagoes para ver exemplos das paginas.) Selecione a opgao Dados do XML se um 
dos destines escolhidos para receber alertas for um sistema de computadores 
automatizado. Cada item que voce seleciona sera anexado ao e-mail. Por exempio, se voce 
selecionar Pagina de uso e Pagina de registro de eventos, recebera uma mensagem de 
e-mail com dois anexos, um para cada selegao. Se voce tambem selecionar a opgao Dados 
do XIUIL, recebera uma mensagem de e-mail com tres anexos - um para a Pagina de uso 
em HTML, um para o Registro de eventos em HTML e um terceiro que consiste em 
informagoes de suporte instantaneas em um anexo com arquivo de texto com uma extensao 
.XML. 

7 Clique em Aplicar para salvar as informagoes. 

8 Repita as etapas de 1 a 7 para cada lista ou destine adicionais. 



Nota Para testar a configuragao de uma lista de destines, consulte "Para testar a configuragao de uma 

lista de destines" na pagina 30. 
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Para testar a configuragao de uma lista de destinos 



Empregue o seguinte procedimento para testar a configuragao da lista de destinos. 

1 Clique no botao Testar ao lado da lista de destinos a ser testada. 

A janela mostrada a seguir sera exibida. (Esta ilustragao mostra a tela de urn sistema que 
tern urn dispositivo de armazenamento permanente instalado. Se nenhum dispositivo de 
armazenamento permanente estiver instalado, apenas urn destino podera ser testado nesta 
janela.) 
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Logoff 



Coirfigurar disposith/o 

Seruidor de e-mail 

|Alertas 

AutoSend 

Seguran^a 



Alertas - teste 



Editar outros links 

Informa^oes do 
dispositivo 

Idioma 



Data e Mora 



Mora de ativid. 



Outros links 

hp instant support 



Pedir suprimentos 
SupQrte do prodirtQ 



Voce esta prestos a enviar um alerta de teste aos destinos de alerta seiecionadDS. CliqueemOKpara 
enviar □ teste ou clique em Cancelar para retornar para a pagina de Aiertas principal sem enviar □ teste. 

Destinos do alerta: rrn 

W your_name@yourcompany.com 

0 anyone@your.companv.com 

For padrao, o enderejo de devoiuf ao no alerta de teste e o enderef o de e-maii do produto. Para receber 
qualquer resposta gerada a partir desse teste, digits seu proprio enderefo de e-maii na caixa a seguir. 

Enderef 0 de deuDluf ao: [Device 1 ©your.company.com | 
Texto da mensagem: 



isso e um alerta de teste. Voce recel^eu esse aierta porque foi seiecionado para receber informafoes 
sobre o produto a seguir. 

0 produto nao requer uma atenf ao especiai neste memento. 

Produto: 

HP LaserJetXXXXIVIFP 

Aiertas selecionados atuaimente: 
Cartucho com pouco toner (Pedir) 
Cartucho sem toner (Sul:stituir) 
Remova o atoiamento de papel 
Bandeja aberta 

Anexos seiecionados atuaimente: 
Pagina de status dos suprimentos 
Pagina de uso 

Obrigado por usar produtos Hewlett-Pacl<ardl 



Sevoce deseja que aparegam notas adicionais no inicio do aierta de teste, digite a informafao na caixa a 
seguir. 



Suas anotapoes 
(opcional): 




[ok] I Cancelar | 

2 Se voce tiver um dispositivo de armazenamento permanente instalado, selecione os 
destinos a serem testados. 
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3 O enderego de resposta e o enderego de e-mail do produto. Digite seu enderego de e-mail 
na caixa Enderego de resposta se desejar receber mensagens sobre erros gerados pelo 
alerta de teste (por exempio, para ser notificado de um enderego de destino incorreto). 

4 Se aplicavel, digite as informagoes adicionais que deseja incluir no infcio da mensagem de 
alerta enviada por e-mail no campo de texto Suas anotagoes (opcional). 

5 Clique em OK. 

Para excluir destinos e listas de destinos 

E possivel excluir um destino ou uma lista de destinos clicando no botao Excluir ao lado do 
destino ou da lista de destinos que voce deseja excluir. Clique em OK para confirmar a 
exclusao. 

Enviando comandos por e-mail ao produto 

Um outro metodo para receber paginas de informagoes e solicitando-as pelo produto. Quando o 
envio e o recebimento de mensagens sao configurados, o produto pode anexar as mensagens 
de e-mail paginas de informagoes, como a pagina Status dos suprimentos ou a pagina 
Configuragao. Voce pode usar esse recurso para solucionar um problema ou verificar o status 
dos suprimentos. 

Para solicitar paginas de informagoes usando uma mensagem de e-mail 

Ao redigir uma mensagem para o produto, voce deve formatar corretamente os campos Para, 
De e Assunto no programa de e-mail. 

1 Torne disponiveis as fungoes de e-mail de entrada e de saida seguindo as instrugoes 
apresentadas nesse capitulo. (Para obter mais informagoes, consulte "Servidor de e-mail" 
na pagina 24.) 

2 Em seu programa de e-mail, redija uma mensagem para o produto seguindo as etapas: 

a No campo Para, digite o enderego de e-mail do produto. O enderego de e-mail do 
produto e o nome de usuario combinado com o nome de dominio do produto 
(especificado na configuragao de e-mail de saida). Por exempio, se o nome de usuario 
da conta de caixa de correio POPS for "produto" e o servidor POPS for "hp.com", o 
enderego de e-mail do produto e "produto@hp.com". 

b Seu programa de e-mail devera preencher automaticamente o campo De com seu 
enderego de e-mail de resposta. 

c No campo Assunto, digite o texto adequado para o formato e para a pagina que deseja 
anexar. Voce pode solicitar uma Pagina de configuragao, uma pagina Status dos 
suprimentos ou uma pagina AutoSend. Por exempio, para anexar a pagina 
Configuragao em formato HTML, digite 
"this.configpage?configpage=email&format=html". 



Pagina 


Formato HTIUIL 


Formato XIVIL 


Pagina de connyuragao 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


Pagina Status dos suprimentos 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


Pagina AutoSend 


nao aplicavel 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Clique em Enviar. 
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O produto verifica se ha novas mensagens de e-mail a cada tres minutos. Quando o produto 
recebe a mensagem de e-mail, gera uma resposta e envia as informagoes solicitadas ao 
enderego de e-mail do remetente (especificado no campo De da mensagem de e-mail original). 



Nota Dependendo dos atrasos na rede e do servidor de mensagens de sua organizagao, uma resposta 

pode levar de um minuto a varias horas para chegar a Caixa de entrada do seu programa de 
e-mail. 

Se OS campos Para, De e Assunto nao forem formatados corretamente em sua mensagem de 
e-mail, o produto nao enviara uma mensagem em resposta. 
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AutoSend 



Use a tela AutoSend para enviar periodicamente informagoes sobre configuragao do produto e 
uso de suprimentos ao seu provedor de servigos. Esse recurso cria um relacionamento com a 
Hewlett-Packard Company ou com outro provedor de servigos que fornece, entre outros, os 
seguintes servigos: substituigao proativa de toner, contratos de pagamento por pagina, 
contratos de suporte e acompanhamento de uso. A ilustragao, a tabela e o procedimento a 
seguir descrevem como usar essa tela. 

Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, como um disco rigido, voce pode 
adicionar ate vinte enderegos de e-mail. (Sem esse dispositivo, voce so pode adicionar 1 
enderego de e-mail.) O exempio a seguir destina-se a um produto que tem um dispositivo de 
armazenamento permanente instalado. 
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Mora de ativid. 



Outros links 

hB instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 
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Confiyurar dispositivo 
Seruidor de e-mail 


AutoSend 




Alertas 


B Ativar AutoSend 1 


|AiitoSend 


0 recurso AutoSend permits que seu produto envie regularmente informag cies sobre configurag ao e uso dos 
suprimentos para uma lista de destines. Ative o recurso 'Enviar para a HP' se voce tiver um relacionamento 
com a HP que oferef a sen/if os como substituijao proativa de cartuclios, contratos de pagamento por pagina, 
contratos de suporte e acompanhamento de uso. 

Nota: Para usar o AutoSend. voce deve primeiro confiaurar seu Sen/idor de e-mail 


Seyuranpa 


Editar outros links 

Informapoes do 
dispositivD 


Idioma 


Data e Mora ^ 



0 Ativar AutoSend 

Enviar a cada 



500 



O dias(1-28) 
O semanas (1-4) 
O meses (1-6) 

© paginas Impressas (50-30000) 



Digite no maximo 20 destines de e-mail (ex.: seu~nome@sua~empresa.com) a seguir: 
Separe os destinos de e-mail usando um ponto-e-uirgula (;> ou uma virgula Q. 

0'-'^s''"^'^'''°5|your_admin@i'our.company.com 
de e-mall 



□ Enviar para a HP fPeclarafao de privacldade on-line da Hev^'lett-Pacl<ard) 



Testar 



Apllcagao~] [ CancelaT" 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 

' Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Ativar AutoSend 


Marque essa calxa de selegao para ativar o recurso 
AutoSend. 


o 


Enviar a cada [intervale] 


Selecione o intervale no qual voce deseja que o produto 
envie as informagoes de uso de suprimentos e configuragao 
de produtos aos destinos que estao configurados no campo 
Destinatarios de e-mail. 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Destinatarios de e-mail 


Salve uma lista de ate 20 enderegos de e-mail para receber 
as informagoes de configuragao do produto. Cada enderego 
de e-mail pode ter ate 50 caracteres. 


0 


Enviar para a HP 


Marque essa caixa de selegao para enviar regularmente 
informagoes sobre o status de configuragao e de 
suprimentos do dispositive para a HP. Essas informagoes 
serao enviadas para um enderego de e-mail da HP (por 
exempio, meu_produto@hp.com) em um arquivo de texto 
com extensao XML. 0 arquivo sera gerado em ingles. 

Para visualizar mais informagoes sobre como a HP lida com 
dados enviados pelo AutoSend, clique em Declaragao de 
privacidade on-line da Hewlett-Packard. 


o 


Teste 


Clique nesse botao para salvar as configuragoes e para 
enviar imediatamente essas informagoes, de mode que voce 
tenha certeza de que o destinatario receba as mensagens. 



Para ativar o recurso AutoSend 

Empregue o seguinte procedimento para ativar o recurso AutoSend. 

1 Torne disponiveis as fungoes de e-mail de entrada e de saida seguindo as instrugoes 
apresentadas nesse capitulo. (Para obter mais informagoes, consulte "Servidor de e-mail" 
na pagina 24.) 

2 Marque a caixa de selegao Ativar AutoSend. 

3 Clique em uma opgao para especificar o intervalo em que o produto deve enviar 
informagoes de uso dos suprimentos e de configuragao aos destinatarios de e-mail 
(determinados na proxima etapa) e, em seguida, digite o numero de dias, semanas, meses 
ou paginas impressas. 

4 Em produtos com dispositivos de armazenamento permanente instalados, configure ate 
20 enderegos de e-mail usando o formato que aparece na tela. (Se voce nao tiver esse 
dispositive, so podera configurar 1 enderego de e-mail.) 

5 Para enviar informagoes sobre o status de configuragao e de suprimentos do dispositivo 
para a HP, marque a caixa de selegao Enviar para a HP. 

6 Clique em Aplicar. 
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Seguranga 



A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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Informagoes ] f Configuragdes ] [ Envio digital ][ Rede ] 



Logoff 



Cortfigurar dispositivo 
Seruidor de e-mail 



Alertas 



AutoSend 



Outms links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Seguranga 



-Ol 



Deflnirsenha 



'Seyuranpa 

Editar oiitros links 

Informapoes do 
dispositivo 

Idioma 

Data e Mora 

Mora de ativid. 



Uma senha de seguranga pode ser deflnida para prevenir que usuarios nao autorizados configurem 
remotamente a impressora ou acessem funcionalidades exclusivas do administrador de rede. 

Nome do usuario 
Nova sentia 



admin 



Veriflcar senlia 



Deflniropfoes 



O 0 



Imprimir paglna 



Pagina Exibir status do dispositivo 

0 Cancelartrabalho 
0 PausarlContinuar 
0 Botao Continuar 



Aplica^ao~| [ Cani:elai~] 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


IP 


Gulas e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Definir senha 


Defina uma senha de administrador para controlar quem 
pode obter acesso as guias Configuragoes, Envio digital, 
Rede do EWS. Apos a senha ser definida, os usuarios sao 
solicitados a digitar uma senha ao clicar no link Login. Para 
obter mais informagoes, consulte "Login e logoff" na 
pagina 4. 


o 


Pagina Imprimir 


Marque essa caixa de selegao para disponibilizar a tela 
Pagina Imprimir na guia Informagoes. 


o 


Exibir na pagina Status do 
dispositivo 


Selecione os botoes do painel de controle que serao 
exibidos na tela Status do dispositivo (na guia Informagoes). 
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Editar outros links 



Nota 



Use a tela Editar outros links para adicionar ou personalizar ate cinco links para os sites da Web 
de sua preferencia (veja a observagao a seguir). Esses links aparecem em todas as telas do 
HP Embedded Web Server, na caixa Outros links abaixo da barra de navegagao esquerda. 
Tres links permanentes (hp instant support, Encomendar suprimentos e Suporte do 
produto) ja foram estabelecidos. A ilustragao, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem 
como usar essa tela. 

Com um dispositivo de armazenamento permanente instalado, voce pode acrescentar ate cinco 
links adicionais; sem o armazenamento extra, apenas um link adicional pode ser acrescentado. 
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Inform30es 



Configura^des 



Envio digital ][ Rede ] 



Logoff 



co»ng»rardispos,tM. Edltaf outfos MnKs 



Servidor de e-mail 

Alertas 

AiitoSend 



Seguranpa 



I Editar outros linlts 

Informagoes do 
dispositivo 

Idioma 



Data e liora 



Mora de ativid. 



Outros linlfs 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



^1 



Adicionar iinl< 



URL 
Nome 



Adicionar iinl< 



Linl<s definidos peio usuario 



Exciuir iini<s seiecionados 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do 
EWS 


Para obter mais informagoes, consults "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Adicionar link 


Adicione um link definido pelo usuario. 


o 


Links definidos pelo 
usuario 


Lista OS links definidos pelo usuario que foram adicionados. Use 
essa area para excluir links. 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Outros links 


hp instant support 


Conecte-se a recursos da Web que 
ajudam voce a solucionar problemas 
especfficos e a determinar quais 
servigos adicionais estao disponfveis 

detaltiadas, inclusive numero de serie, 
condigoes de erro e status, sao 
enviadas ao Atendimento ao cliente HP. 
A Hewlett- Pacl<ard Company trata essas 
informagoes como confidenciais.) 






Encomendar 
suprimentos 


Conecte-se a uma paqina da Web que 
facilita a encomenda de suprimentos 
on-line de um revendedor de sua 
preferencia. 






Suporte do produto 


Obtenha acesso a ajuda especffica do 
produto pelo site da HP na Web. 






Meu provedor de 
servigos 


Conecte-se a home page do sou 
provedor de servigos. Esse link so 
aparecera se tiver sido configurado pelo 
provedor de servigos. 






Meu contrato de 
servigo 


Conecte-se a uma pagina que exibe os 
termos e limites do seu contrato de 
servigo. Esse link so aparecera se tiver 
sido configurado pelo provedor de 
servigos. 



Adicionando um link 

Empregue o seguinte procedimento para adicionar um link. 

1 Em Adicionar link, digite o URL e o nome que deverao ser exibidos no HP Embedded Web 
Server. 

2 Clique em Adicionar link. 



Removendo um link 

Empregue o seguinte procedimento para remover um link. 

1 Em Links definidos pelo usuario, selecione o(s) link(s) que voce deseja remover. 

2 Clique em Excluir links selecionados. 
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Informagoes do dispositivo 



Use a tela Informagoes do dispositivo para especificar um nome de sua escollna para o 
dispositivo, atribuir um numero de patrimonio e configurar o nome da empresa, informar a 
pessoa a ser contatada sobre um determinado dispositivo e a localizagao fisica deste. O 
enderego IP, o nome, o modelo e o numero de serie do dispositivo tambem estao disponiveis 
nessa tela. 
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Logoff 



Configurar dispositivo 
Seruidor de e-mail 



Alertas 



AiitoSend 



Seguranpa 



informapoes do 
dispositivo 

Idioma 



Data e iiora 



Mora de ativid. 



Informagoes do dispositivo 



Editar outros linl<s 



Nome do dispositivo 

Locaiiza^ao do dispositivo 

Numero do ativo 

Nome da empresa: 

Contato: 

Enderef 0 iP: 
Nome do produto: 
Ivlodeio do dispositivo 
Numero de serie do dispositivo 



HP LaserJet XXXX MFP 



192.16S.0.10 

HP LaserJet XXXX IVIFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Outros linl<s 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Aplica^ao"^ [ Cancelar 



Nota Se fizer alteragoes na tela Informagoes do dispositivo, clique em Aplicar para salva-las. 

As informagoes digitadas aqui sao exibidas na tela Informagoes do dispositivo, que pode ser 
aberta na guia InformaQoes. Elas tambem constarao nas mensagens de e-mail enviadas pelo 
produto. Isso pode ser util quando voce precisa localizar o produto para substituir os 
suprimentos ou corrigir um problema. 
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Idioma 



Use a tela Idioma para selecionar o idioma em que as telas do HP Embedded Web Server serao 
exibidas. A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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6 



Infprmasoes ]J Configuragdes \[ Envio digital 1[ Rede "| 



Logoff 



Configurar dispositivo | Cj j O Dl 3 



Seruidor de e-mail 

Alertas 

AiitoSend 



Seyuranpa 



Informapoes do 
\ dispositivD 



I Idioma 
Data e Mora 
Mora de ativid. 



Editar oiitros links 



Visualizar paginas no idioma Browser 
— O Visualizar paginas no idioma Dispositivo 



Selecione urn idioma 



PORTUGUES 



Aplica^ao"^ [ CancelaF 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimemtQS 
Suporte do produto 



CUIDADO 



A selegao de Exibir paginas no idioma do Dispositivo ou Selecione um idioma altera o idioma 
para todos os usuarios do HP Embedded Web Server. 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 

HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Exibir paginas no idioma 

Browser 

(e 0 padrao) 


Use esse recurso para detectar que idioma esta selecionado 
para o sou navegador da Web. As telas do HP Embedded 
Web Server aparecem no mesmo idioma. 


o 


Exibir paginas no idioma do 
Dispositivo 


Use esse recurso para detectar qual idioma esta selecionado 

para o painel de controle do dispositivo. A tela do 

HP Embedded Web Server aparece no mesmo idioma. 


o 


Selecione um idioma 


Selecione o idioma para as telas do HP Embedded Web 
Server dentre as opgoes a seguir: 

• Ingles • Dansk (Danish) 

• Frangais (French) • Norsk (Norwegian) 

• Deutsch (German) • Nederlands (Dutch) 

• Italiano (Italian) • Suomi (Finnish) 

• Espanol (Spanish) • Portugues (Portuguese) 
Svenska (Swedish) 



Nota 



O idioma padrao e aquele usado pelo navegador da Web no momento. Se o navegador e o painel 
de controle utilizarem um idioma que nao esteja disponivel para o HP Embedded Web Server, o 
ingles sera o padrao adotado. 



Se fizer alteragoes na tela Idioma, clique em OK para salva-las. 
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Data e hora 



Use a tela Data e hora para atualizar a hora do produto. A ilustragao e a tabela a seguir 
descrevem como usar essa tela. 
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Informa^es ]J Configuragdes \\ Envio digital ]\ Rede ] 



Logoff 



Confjgurar dispositivD 
Servidor de e-mail 



Data e hora 



Alertas 



AutoSend 



I Data atual 



Hora atual 



Seyuranga 



2004 



JUN V 



03 



09 



46 



Editar oiitros links 

Informagoes do 
dispositivo 

Idioma 

Data e hora 

Hora de ativid. 



0[ 



Formato de datalliora 



o 



Obter hora 



Aplica^ao"^ [ Cancelar 



Oiitros links _ 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
SupQrte do produto 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


n 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Data atual e Hora atual 


Mostra a data e hora do produto quando o EWS foi 
acessado. Se as informagoes estiverem incorretas, um 
administrador de Tl podera altera-las no painel de controle 
do produto. 


o 


Formato Data/Hora 


Clique nesse botao para abrir uma tela em que voce podera 
selecionar o formato de data e hora. 


o 


Obter hora 


Clique nesse botao para atualizar a data e a hora do produto 
na tela. 
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Agendamento de ativagao 



Um administrador de Tl podera usar a tela Agendamento de ativagao para programar ativagoes 
diariamente. Por exempio: o produto pode ser definido para ser ativado as 07:30, entao ele ja 
terminou de inicializar e calibrar e esta pronto para uso as 08:00. O administrador apenas define 
uma unica configuragao de ativagao por dia. No entanto, cada dia tera uma configuragao de 
ativagao diferente. Alem disso, para economizar energia, o periodo de inatividade pode ser 
definido para desligar o produto apos um determinado tempo de inercia. 
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HP LaserJet XXXXMFP 



Inform30es 



Configura^des 



Envio digital 



Rede 



Logoff 



Cottfigurardispositiw |_|Qpg (jg ativld. 



Servidor de e-mail 

Alertas 

AiitoSend 



Seyuranga 



Data e Mora 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
SupQrte do produto 



Deflnir um Horario de atividade e util para garantir que o produto esteja Pronto em dada hora e nao no 
Modo de inatividade. Por exempio, para certificar-se de que o produto esta Pronto as 7h45, defina o 
Horario de atividade para 7h30 e defina um Atraso de inatividade de 30 min ou mais, para que as 
pessoas possam usar o produto antes de ele entrar no Modo de inatividade novamente. 



Editar oiitros links 

Informagoes do 
dispositivG 

Idioma 



Hora de ativid. 



Selecione um ou mais dias a seguir e defina o Horario de atividade para cada dia seiecionado. 




Ol 



Dia da semana 

O Domingo 

0 Segunda-feira 

0 Ter^a-feira 

0 Quarta-feira 

0 Quinta-feira 

0 Sexta-feira 

□ Sabado 



Atraso inatividade 



Hora de ativid. 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



07 



30 



0 produto entrara no Modo de inatividade para economizar energia, guando nao estiver em uso no 
periodo de tempo definido a seguir. 



ATRASO INATIVIDADE 



4 HORAS 



Nota: Uma vez aplicado □ Atraso de inatividade, o Modo de inatividade e automaticamente ativado. 
Pode demorar um pouco para o produto retornar para Pronto, uma vez que ele esta no Modo de 
inatividade. 



Ii Aplicagao | [ Cancelar 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Agendamento de ativagao 


Selecione um ou mais dias nos quals usar a configuragao 
de agendamento de ativagao; entao, defina a hora em que 
0 produto e ligado a cada dia. 


o 


Periodo de inatividade 


Defina a o tempo em que o produto esta ocioso antes que 
va para o modo de inatividade. Quando estiver no modo de 
inatividade, o produto gasta menos energia. 
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42 Configurando o produto nas telas Configuragoes PTWW 



4Configuragao das opgoes 
envio digital 



de 



Os administradores podem usar as telas de Envio digital para controlar os recursos de envio 
digital oferecidos por alguns produtos. Veja a seguir as telas de Envio digital: 

• Geral (pagina 44) 

• Enviar para e-mail (pagina 45) 

• Enviar para fax (pagina 48) 

• Enderegamento (pagina 52) 

• Catalogo de enderegos (pagina 56) 

• Registro de atividades (pagina 57) 

• Preferencias (pagina 58) 



O produto inclui o software de envio digital (HP DSS), que pode ser usado para executar tarefas 
de envio digital. Se o HP DSS estiver instalado, sera exibida a seguinte mensagem quando voce 
clicar em qualquer um dos menus da guia Envio digital: 

O dispositivo esta sendo atendido pelo software de envio digital em <endere50 IP>. Use o 
Utilitario de configuragao do Windows para configurar o dispositivo. 

Nesse caso, as opgoes de envio digital deverao ser configuradas atraves do Utilitario de 
configuragao DSS da HP MFP Ele centraliza as tarefas de configuragao e ajuda a controlar a 



Nota 



Alguns produtos nao suportam todas essas telas. 



Utilizando o software DSS 



seguranga. 
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Geral 



Use a tela Geral para definir as informagoes sobre o administrador de envio digital. A ilustragao 
e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 



■ ri V E rr T 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Informa^es 1| Configuragoes 1J Envio digital \[ Rede 1 



Logoff 



■Geral 

I Enviar para e-mail 
Enviar para fax 
Enderegamento 



Configuragoes gerais 



Aiuda 



Informaf oes sobre o administrador 



Catalogo de enderegos 



Nome: 



Reyistro 



Preferencias 



fi^ Enderefo de e-maii: 



0 

Numero de teiefone (opcionai): 
Locaiiiafao (opcionai): 



OiJtros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



I Apiicagao | [ Canceiar 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" na 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na guia 
Envio digital. 


o 


Nome 


Digite 0 nome do administrador. 


o 


Enderego de e-mail 


Digite 0 enderego de e-mail do administrador. 


o 


Nijmero de teiefone 
(opcionai) 


Digite 0 nijmero de teiefone do administrador (opcionai). 


o 


Localizagao (opcionai) 


Digite a localizagao do administrador (opcionai). 
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Enviar para e-mail 



O produto exige um servidor Gateway SMTP para encaminhar mensagens de e-mail a 
enderegos de e-mail de destino. Use a tela Enviar para e-mail para efetuar configuragoes SMTP, 
definir o tamanho maximo do anexo de e-mail e o enderego de e-mail padrao para o produto. 
Tambem e possivel definir um assunto padrao para todas as mensagens de e-mail enviadas 
pelo produto. A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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Logoff 



Geral 



\ I Enviar para e-mail 
Enviar para fax 
Ende re^a me nto 



ConfiguraQoes de e-mail 



Aiuda 



Catalogode endere^os 

Registrci 

Preferencias 



Configura^oesdo gateway SMTP 



Enviar e-mails.. 



diretamente do dispositive 



Gateway 



SMTP do dispositive: 



192.68.0.11 



I Tamanho maximo de anexo: 



Outros links 

hp instant support 



Padir suprimantos 
Su porta do prctJuto 
Mau Protiadorda saruicos 
Mau Contrato cte serif ico 



Sem limite 



Local iiar gateways 



Enderego 'De:' padrao 



Enderefo de e-rreil: 



Nome para exibigao: 



fjj^ im Impedir que o usuario do dispositive altere o endere^o 'De:' padrao padrao 
Assunio padrao: 



Avan^ado.. 



[ Aplica^ao ] [ Cancelar j 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


(II 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" 
na pagina 5. 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na 
guia Envio digital. 


o 


Enviar e-mails 


Envie mensagens de e-mail para o servidor Gateway SMTP diretamente do produto. 


o 


Gateway SMTP do 
dispositive 


Digite o enderego IP ou o nome do host do servidor Gateway SMTP que gerenciara 
as solicitagSes de e-mail do dispositive. Se voce nao sabe o enderego IP ou o nome 
do host do Gateway SMTP, clique no botao Locallzar gateways para pesquisar na 
rede um servidor Gateway SMTP adequado. 

Nota Alguns dispositivos so reconhecem enderegos IP. Nesses 
casos, OS nomes do host serao convertidos no enderego IP 
equivalente. 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


Ck 
w 


Tamanho maximo de 
anexo 


Selecione o tamanlio maximo de anexos de e-mail que o servidor Gateway SMTP 
pode transmitir. Se o produto precisar enviar um anexo de e-mail maior que o 
tamanho maximo especificado, o anexo sera dividido em arquivos menores, que 
serao enviados per meio de varias mensagens de e-mail. 




Localizar gateways 


Se voce nao sabe o enderego IP ou o nome do liost do Gateway SMTP, clique nesse 
botao para pesquisar na rede um servidor Gateway SMTP adequado. 


o 


Teste 


Clique nesse botao para verificar se o servidor Gateway SMTP especificado e valido 
e funcional. 


o 


Enderego de e-mail 


Digite 0 enderego de e-mail da pessoa que sera o remetente padrao. 


o 


Nome para exibigao 


Digite o nome que voce deseja que aparega no campo "De" nas mensagens de 
e-mail enviadas pelo produto. Tambem e possfvel usar esse campo para incluir 
instrugoes, como "Digite sou enderego de e-mail aqui." 

Nota Se o nome nao for fornecido, o enderego de e-mail que foi 

digitado no campo Enderego de e-mail aparecera no campo 
"De" das mensagens de e-mail de safda. 




Impedir que o usuario 
do dispositive altere o 
enderego 'De:' padrao 
Enderego 


Selecione essa caixa de selegao para garantir que usuarios em geral nao alterem 
enderegos de e-mail definidos pelo administrador. 




Assunto padrao 


Se desejar, digite o assunto que aparecera em todas as mensagens de e-mail 
enviadas pelo produto. Tambem e possfvel usar esse campo para incluir instrugoes, 
como "Digite um assunto na sua mensagem." 




Avangado 


Clique nesse botao para abrir uma nova tela que pode ser usada para definir as 
configuragoes do anexo e do texto da mensagem de e-mails enviados pelo produto. 
Para obter mais informagoes, consulte "Configuragoes avangadas de e-mail" na 
pagina 47. 
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Configuragoes avangadas de e-mail 

A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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Geral 



Enviar para e-mail 
Enviar para fax 
Enderepamento 
Catalogo de enderepos 
Registro 



Preferencias 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentQS 
Suporte do produto 



Coiiflguragoes de anexo 

Formato do arquivo: 



PDF 



Portugues 



Preferencia de cores padrao: 



Q Usar mensagem personalizada: 
Mensagem: 



Colorido 



Resolufao: 



Este documento foi enviado a voce ^ 
de forma digital usando urn 
dispositive HP Digital Sending. 



1 50 ppp 



Tamanlio de arquivo padrao: 



Padrao 



^) □ Editavel peio usuario 



Logoff 



Configuragoes avangadas de e-mail 

^ Aiuda 

TextG da mensagem 

ttlensagem padrao 
0 Idioma da mensagem: 



[qk][ Canceiar 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" na 

pagina . 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na guia 
Envio digital. 


o 


Texto da mensagem 


Modifique o mode de exibigao do texto da mensagem no corpo de todas as mensagens 
de e-mail enviadas pelo produto. Selecione o idioma do texto da mensagem. Os 
idiomas disponfveis sao os mesmos que estao disponfveis na tela Idioma da guia 
Configuragdes. 


o 


Editavel pelo usuario 


Marque essa caixa de selegao para que o usuario possa adicionar texto a mensagem 
de e-mail. 


o 


Configuragoes de 
anexo 


Selecione as configuragoes padrao de anexos de mensagens de e-mail enviadas pelo 
produto. 
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Enviar para fax 



O produto pode enviar documentos digitalizados para urn numero de fax para simular a 
capacidade de envio de um aparelho de fax. Se o produto estiver equipado com um fax modem, 
ele tambem podera ser configurado para processar os fax de entrada. 

Use a tela Enviar para fax para configurar os recursos de Enviar para fax do produto. 
A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.isa.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 




EnvIo digital 



Rede 



Logoff 



Eiwiar para e-nrHil 



ConfiguraQoes de fax 



I Enviar para fax 
Ende re^a me nto 



I Aiucfa 



Enviar fexes. 



diretamente do modem intemo do MFP 



Catalogcide endere^os 
Registro 



Configuna^oesdo modem do dispositive : 



Preferencias 



Pafs/regiao: 



Estadiis Unidos 



Nome da empresa: 



Outros links 

hp instant support 
Rgjir suprimantos 
Su porta do prctJuto 
Mau Provedorde saraicos 
Mau Oontrato da sanr ico 



Numero de teletone: 



Notitica^ao 



Condigao para a notitica^ao: 



Nunca 



Metodo usado para enviar notitica^ao: 



Imprimir 



I I Incluir miniatura 



o 



Observacao: Consulte a 
tabela da pagina a 
seguir para obter 
informagoes sobre os 
textos explicativos. 



I I Editavel peb usuario 



I I Ativar prefixci de discagem 
Pretixo de discagem: 



Avan^adci.. 



Qualidade 


Resciiugao: 






1 Fina (200x200 ppp) 












Cod i go de cobran^a 


Codigo de cobranga padrao: 




Extensao minima: 



[ Aplica^ao ] [ Cancelar 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


fOI 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" 
na pagina 5. 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na guia 
Envio digital. 


o 


Enviar fax 


diretamente do modem interno do 
dispositivo 


Enviar fax diretamente do dispositivo. 
Quando essa opgao esta selecionada, voce 
deve selecionar ou digitar as informagoes a 
seguir: 

• 0 pais/regiao 

• 0 nome da empresa 

• 0 numero do telefone ao qual o modem 
interno do dispositivo esta conectado 

• Se aplicavel, o numero do prefixo 
exigido pelo sistema telefonico 






por meio do servigo de Envio digital 


Envie fax usando o servigo do software de 
envio digital (as configuragoes nessa tela). 


o 


Configuragoes do 
modem do dispositivo 


Digite essas configuragoes se a opgao diretamente do modem interno da MFP 
estiver selecionada na lista Enviar fax. 


o 


Avangado 


Clique nesse botao para abrir uma nova tela na qual voce possa definir configuragoes 
avangadas do modem do produto, como o volume do modem e da campainha, e as 
configuragoes de enviar e receber. Nessa tela, tambem e possfvel imprimir um 
registro de atividades do fax e obter acesso a configuragoes de diagnostico e 
seguranga. Para obter mais informagoes, consulte 'Configuragoes avangadas de fax" 
na pagina 50. 


w 


Notificagao 


Defina as opgoes de notificagao, como: se uma notificagao sera enviada, se ela sera 
impressa ou se o remetente devera receber um relatorio de notificagao. Marque a 
caixa de selegao Incluir imagem em miniatura para incluir uma imagem reduzida do 
documento digitalizado no relatorio de notificagao. 


o 


Qualidade 


Selecione a resolugao dos fax de saida. 




Codigo de faturamento 


Digite 0 codigo de faturamento, se aplicavel. Se desejar, voce pode selecionar a caixa 
de selegao Editavel pelo usuario para permitir que o usuario altere o codigo. Use o 
campo Tamanho mfnimo para definir o tamanho mfnimo do codigo de faturamento. 0 
codigo de faturamento pode ser um valor entre 1 e 1 6. 
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Configuragoes avangadas de fax 

A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.isa.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 





Configurafoes jj Envio digital | 


^ede 1 Logoff 


Informafoes | 
















Geral 


Configuracoes avancadas de fax 


Enviar para e-mail 






Aiuda 


Enviar para fax 




EnderegamentD 


Ol 


Geral 1 


Cataloyo de enderegos 


Volume do modem: 


□ Sobrepor cabefalho 

□ Desatlvar compactafao de JBIG 
0 Desatlvar correfao de erros 


Reyistro 


Medio ^ 


Preferencias 




Volume da campalnha: 




Medio 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Modo de discagem 

© Tom O Pulso 

0 Detectartom de discagem 



Novas tent ativas 

Novas tentativas quando Ocupado: 



Novas tentativas quando Sem resposta: 



inter('aio da nova tentatlva: 



Bandeja de entrada: 



Bandeja de saida: 



Numero de toques antes de responder: 



Reiatorios e registros 



0 Marcar faxes de entrada 

0 Ajustar Imagem ao tamanho da paglna 

Numero de encamlnhamento: 



Observagao: Consulte 
a tabela da paglna a 
seguir para obter 
Informagoes sobre os 
textos expllcatlvos. 



[ Imprimir log de atlvldades ~] 
[ Limpar reglstro de atlvldades ] 



Recursos especlals 


o 
o 




1 


[ Seguranfa... | 


Diagnostlco... 





[ok][ Oancelar 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


ioi 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" na 
pagina 5. 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na guia 
Envio digital. 




Geral 


Selecione as configuragoes gerais, como modem e volume da campainha e quando 
ativar ou desativar a compactagao JBIG e a Gorregao de erros. Tambem e possfvel 
selecionar so devemos ou nao sobrepor o cabegalho (numero de telefone, hora e data), 
de forma que isso abranja apenas uma pequena area da parte superior da pagina. 


o 


Enviar 


Selecione as configuragoes de fax enviado pelo produto, como tom de discagem e 
quantas vezes voce deseja que o produto tente novamente case a linha de recebimento 
de fax esteja ocupada ou nao responda. 


W 


Receber 


Selecione as configuragoes dos fax recebidos, como em qual compartimento de saida 
OS fax serao enviados, se voce deseja que os fax de entrada sejam dimensionados de 
acordo com o tamanho do papel na bandeja de entrada e o numero de outro produto de 
fax para o qual os fax de entrada poderao ser encaminhados. 


o 


Imprimir registro de 
atividades 


Clique nesse botao para imprimir o registro de atividades do fax modem interno. 0 
registro de atividades lista todas as chamadas de fax de entrada e de saida desde a 
ultima vez em que o registro foi limpo e impresso pelo produto. 


w 


Limpar registro de 
atividades 


Clique nesse botao para limpar todas as entradas do registro de atividades do fax. A 
HP recomenda que o registro de atividades do fax seja impresso periodicamente para 
fins de manutengao de registro e que, em seguida, ele seja limpo para permanecer no 
tamanho mfnimo. 




Seguranga 


Clique nesse botao para definir os recursos de seguranga do modem interno. Na 
primeira vez que voce configurar os recursos de seguranga, sera pedido que digite 
(e confirme) um PIN de seguranga. Depois disso, voce precisara desse PIN para 
visualizar e reconfigurar os recursos de seguranga. 


o 


DIagnostico 


Clique nesse botao para definir os recursos de diagnostico do modem interno. 
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Enderegamento 



Para que o produto envie documentos digitalizados, voce deve fornecer enderegos de e-mail. 
O recurso de enderegamento do produto simplifica esse processo ao pesquisar enderegos de 
e-mail de destino. 

Use a tela Enderegamento para definir recursos que permitem que o produto obtenha 
enderegos de e-mail diretamente do banco de dados de um servidor LDAP ao inves de obte-los 
de um Catalogo de enderegos LDAP duplicado. O uso do Catalogo de enderegos LDAP garante 
que OS enderegos mais recentes sejam usados. A ilustragao e a tabela a seguir descrevem 
como usar essa tela. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Informagoes ][ Configuragoes |J Envio digital \\ Rede 



Geral 



Enviar para e-mail 
Enviar para fax 



ConfiguraQoes de enderepamento 



I Ende re^a me ntn 
Catalogo de enderegos 
Registro 
Preferencias 



^0 P ermitirque o dispositive; acesse diretamente um Catalogo de enderegos LDAP 



Acesso ao ser^/idor LDAP 



OMetQdo de vincula^ao do servidor 
I n rt D. 



Outroe links 

hp instant support 
Pedw suprimentps 
SuportBdo prcduto 
Mlau Provedor da sarv icos 
Meu Contratpcte saraico m ^ ^ 



LDAP: 

Credenciais 

Nome de usuario: 
Senha: 



Anonimo 



SeividorLDAP: 



192.68.0.11 



Logoff 



Aiuda 



389 



[ Local izar ser^fidor 

1:1 



Pesquisa no banco de dados 



Localizar configura^oes 



Rail da pesquisa: 

^Kk Metudo de recupera^ao de 

^■^ informa^oes do usuario do dispositive: 

/C^Corresponderao nome digitado... 

com o atributo LDAP de 

/Cv Recuperardo usuario do dispositivo 

usando atributo de ... 



Pad roes Exchange S.S 



rfc 822 Mai I box 



Avangado.. 



^ [ Teste 



I Aplicagao 1 1 Cancelar 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web 
Server" na pagina 5. 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as telas 
na guia Envio digital. 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Permitir que o dispositivo acesse 
diretamente um catalogo de 
enderegos LDAP 


IVIarque essa caixa de selegao para fornecer ao dispositivo acesso direto a um 
Catalogo de enderegos LDAP. 


A 


Metodo de vinculagao do 
servidor LDAP 


Anonimo 


Selecione essa opgao para conectar-se ao 
servidor LDAP se o mesmo nao exigir 
credenciais de usuario para acessar o banco 

rip rlarlir; 1 DAP 






Simples 


Selecione essa opgao para conectar-se ao 
servidor LDAP se o mesmo nao exigir 
credenciais de usuario para usar o banco de 
dados LDAP 

Ao selecionar essa opgao, voce deve inserir o 
usuario, a senha e o dominio. Observe que a 
senha sera enviada de forma nao criptografada 
pela rede. 






NTLM 


Selecione essa opgao para conectar-se ao 
servidor LDAP se o mesmo nao exigir 
credenciais de usuario para usar o banco de 
dados LDAP. Essa opgao suporta o NT 
Challenge Response. 

Ao selecionar essa opgao, voce deve inserir o 
usuario, a senha e o dominio. 

Nota Essa opgao nao esta 

disponfvel para todos os 
produtos. 


o 


Credenciais 


Especifique estas configuragoes se Simples ou NTLM estiver selecionado na 
lista Metodo de vinculagao do servidor LDAP. 


o 


Servidor LDAP 


Digite 0 nome do liost ou o enderego IP do servidor LDAP cujo banco de dados 
contem o catalogo de enderegos centralizado. 






Nota Alguns produtos so reconhecem enderegos IP. Nesses 
cases, OS nomes do host serao convertidos no enderego 
IP equivalente. 


o 


Porta 


Digite o numero da porta TCP/IP em que o servidor esta processando 
solicitagoes LDAP. Normalmente, e a porta 389. 


o 


Localizar servidor 


Clique nesse botao para pesquisar servidores LDAP disponfveis. 


o 


Localizar configuragoes 


Clique nesse botao para que o produto tente determinar as melhores 
configuragoes para o servidor especificado ao pesquisar o banco de dados 
LDAP 




Raiz da pesquisa 


Digite o Nome distinto (DN) da entrada na estrutura de diretorio LDAP em que 
se deve iniciar a pesquisa de enderegos. Um DN e composto de pares de 
"atributo=valor", separados por vfrgulas. Por exempio: 

ou=departinentname, o=companYname, c=country 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 






Nota Em alguns servidores LDAP, a raiz da pesquisa pode ser 
deixada em branco (nesse case, o no da raiz sera 
considerado). 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


W 


Metodo de recuperagao de 
informagoes do usuario do 
dispositivo 


Padroes Exchange 5.5 


Selecione essa opgao se estiver conectado ao 
servidor IVIicrosoft Exchange 5.5 que esteja 
executando LDAP. Os valores do atributo LDAP 
sao definidos automaticamente. 






Padroes do Active Directory 


Selecione essa opgao se estiver conectado ao 
IVIicrosoft Exchange Server 2000 que esteja 
executando LDAP. Os valores do atributo LDAP 
sao definidos automaticamente. 






Personalizar 


Selecione essa opgao caso necessite 
configurar manualmente os valores do atributo 
LDAP 




Corresponda o nome inserido 
com 0 atributo LDAP de 


Digite o atributo no banco de dados LDAP que identifica uma pessoa no 
catalogo de enderegos. 0 valor desse atributo sera comparado ao nome que o 
usuario digita para recuperar enderegos de e-mail. Veja a seguir alguns 
atributos LDAP possfveis: 
• uid: Identificador do usuario 






• cn: Nome comum 








• sn: Sobrenome 








givenName: Nome 






Recuperar o enderego de e-mail 
do usuario do dispositivo que 
esta usando o atributo de 


Digite o atributo LDAP que contem o enderego de e-mail da pessoa. Veja a 
seguir dels atributos LDAP possiveis: 
• rfc822l\/lailbox 






• mail 






Avangado 


Clique nesse botao para abrir uma nova tela na qual voce possa definir 
recursos avangados do servidor LDAP. Para obter mais informagoes, consulte 

"i^onfiguragoes de enderecamento avangadas" np o^o-pp "^5. 


<^ 


Teste 


Clique nesse botao para testar as configuragoes que voce especificou. 
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Configuragoes de enderegamento avangadas 

A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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Logoff 





Geral 


Configuragoes de enderegamento avangadas 


Enviar para e-mail 


^ Aiuda 


Enviar para fax 



Enderepamento I 
Cataloyo cle enderepos 
Reyistro 
PrEferencias 



Opf oes de pesquisa avang ada 



Enderefos LDAP maximos: 



20 enderef OS 



Tempo de pesquisa maximo: 



1 0 segundos 



Outros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Condifao doflltro LDAP: 



O Entradas em ordem alfabetica no banco de dados 



Localizar entradas no banco de dados... 



0 que iniciem com a sequencia de caracteres de pesquisa (modo rapido). 
O que contenham a sequencia de caracteres de pesquisa (modo verbose). 



|ok][ Cancelar | 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" na 
pagina 5. 


o 


Ajuda 


Clique para abrir urn arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na guia 
Envio digital. 


o 


Opgoes de pesquisa 
avangada 


Selecione as configuragoes de pesquisa avangada do servidor LDAP. 


o 


Localizar entradas no 
banco de dados 


Selecione se as consultas de pesquisa LDAP incluem entradas que comegam com o 
nome parcial ou todas as entradas que contem o nome parcial em qualquer parte do 
nome da entrada. 
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Catalogo de enderegos 



Use a tela Catalogo de enderegos para adicionar uma lista predefinida de enderegos de e-mail, 
na forma de um arquivo com valores separados por virgula (.CSV), a ser importada para o 
catalogo de enderegos interno do produto. O arquivo .CSV e um arquivo de texto sem 
formatagao (em codificagao UTF-8) que contem cada entrada de enderego de e-mail em uma 
linha separada. Uma entrada consiste em um alias, que e o nome que aparece, seguido por 
virgula e por um enderego de e-mail. Os aliases e os enderegos de e-mail nao podem conter 
virgulas. Veja os exemplos a seguir: 

name1, name1@your.company.com 

name2, name2@your.company.com 
No produto, use o nome do alias para pesquisar enderegos de e-mail. 
A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Informa^es ]\ Configurates 1J Envio digital 1 | Rede ] 



Logoff 



Geral 



Enviar para e-mail 
Enviar para fax 
EncleregamerttD 



Catalogo de enderegos 



Aiuda 



Gerenciamento do Catalogo de enderef os 



Catalogo de enderegos j Observa^ao: 0 Catalogo de enderegos pode conter no maximo 2000 entradas. Somente 500 entradas 



Reyistro 



Preferencias 



podem ser carregadas porvez. 



Importar Catalogo de enderegos 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Nome do argulvo do Catalogo de enceref os 



Apagar catalogo de enderegos do dispositivo 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


InformaQao ou capacidade fornecida pela area 


IP 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 
HP Embedded Web Server" na pagina 5. 


o 


Nome do arquivo do 
catalogo de enderegos 


Use esse campo para o caminho do arquivo .CSV do 
catalogo de enderegos. 


o 


Botao usado para procurar 
um arquivo 


Clique nesse botao para localizar o arquivo .CSV do 
catalogo de enderegos. 


o 


Importar 


Depois que o caminho do arquivo .CSV aparecer no campo 
Nome do arquivo do catalogo de enderegos, clique nesse 
botao para importar o catalogo de enderegos para o 
catalogo de enderegos interno do produto. 


o 


Apagar catalogo de 
enderegos do dispositivo 


Clique nesse botao para apagar o conteudo do catalogo de 
enderegos interno do dispositivo. 
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Registro de atividades 



Nota 



Use a tela Registro de atividades para visualizar informagoes sobre trabalino de envio digital, 
incluindo os erros que ocorrem. A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 

Se 0 HP DSS estiver instalado, as atividades de envio-digital serao registradas no HP DSS e nao 
no HP Embedded Web Server. Para ver o registro de atividades, abra o Utilitario de configuragao 
DSS da HP MFP e clique na guia Registro. 
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Informa^es ]\ Configurates ]\ Envio digital \\ Rede 1 

- Registro 



Logoff 



Geral 

Enviar para e-mail 
Enviar para fax 
Enderegamento 
Cataloyo de enderegos 
[Reyistro 
Preferencias 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
SupQrte do produtQ 



o o o 

! Disposilivo Usuario 



o 

Evenlo 



Aiuda 



Horario 



Q C.V)l 92.1 68.0.10 your_name@your.company.com Destino 1 bem-sucedido. 2004-05-29 12:12:01 



[ Salvar ~| [ Detalhes ] [ Atualizar ] [ Limpar ] 

Q Q ^ 0 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web Server" na 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na guia 
Envio digital. 


o 


Severidade 


Lista a severidade do erro, se aplicavel, para cada entrada do registro. 


o 


Dispositive 


Lista 0 enderego IP do dispositivo. 


o 


Usuario 


Lista 0 usuario que iniciou o evento. 


o 


Evento 


Descreve se o evento foi bem-sucedido ou se ocorreu um erro. 


o 


Horario 


IVIostra 0 horario de cada entrada do registro. 


o 


Salvar 


Clique nesse botao para salvar as informagoes do registro em um arquivo. 


o 


Detalhes 


Selecione a entrada do registro e clique no botao Detalhes para visualizar os detalhes 
da entrada do registro. 




Atualizar 


Clique nesse botao para atualizar a visualizagao para incluir as informagoes mais 
recentes do registro. 




Limpar 


Clique nesse botao para limpar as informagoes do registro. 

Nota Isso limpa apenas o registro que aparece na tela. As entradas 
do registro permanecem no produto para fins de contabilidade 
do trabalho. 
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Preferencias 



Use a tela Preferencias para definir configuragoes gerais para os recursos de envio digital. 
A ilustragao e a tabela a seguir descrevem como usar essa tela. 
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Informagoes || Configuragoes ] [ Envio digital | | Rede ] 



Logoff 



Geral 



Enviar para e-mail 
Enviar para fax 
Enderepamento 



Configuragoes de preferencias 



Aiuda 



Configuragoes padrao de scanner 



Oiitros links 

hp instant support 
Pedir suprimentQS 
Suporte do produto 



Catalogo de enderepos Q Tamanho do documento: 
Rcgistro I Carta 

Preferencias 



JjTipo de documento: 



Mista 



Documento frente e verso 



Tempos-limite 



^yRedefinicao aiitomatica de confiyurapoes 

Apos a conclusao de uma operaf ao de envio digital.. 

O Redefinir imediatamente o dispositivo com as configuragoes padrao. 
® Atrasar antes de redefinir o dispositivo com as configuragoes padrao. 
Numero de segundos (1 0-300) de atraso:|20j 



Apiicagao"^ [ CanceiaF^ 



Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


o 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo HP Embedded Web 
Server" na pagina 5. 


o 


Ajuda 


Clique para abrir um arquivo de ajuda que contem informagoes sobre as tolas na 
guia Envio digital. 


o 


Tamanho do documento 


Selecione o tamanho de mfdia padrao que voce deseja que o scanner do 
produto use ao digitalizar um documento. 


o 


Tipo de documento 


Selecione o tipo de mfdia padrao que voce deseja que o processador de 
imagens do produto use ao digitalizar um documento. 

• Texto 

• Graficos 
? Mista 


o 


Documento frente e verso 


Selecione essa caixa de selegao para que o produto digitalize ambos os lados 
de um documento. 


o 


Redefinigao automatica de 
configuragoes 


Use as opgoes de Tempos-limite para redefinir todas as configuragoes de envio 
digital associadas a um trabalho para as configuragoes padrao do produto. Voce 
pode redefinir as configuragoes imediatamente apos uma operagao de envio 
digital na qual as configuragoes foram alteradas por um usuario ou atrasar a 
redefinigao num intervale de 10 a 300 segundos. 
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5Gerenciando a operagao da 
rede nas telas na guia Rede 



Visao geral 



Use as telas na guia Rede para configurar e gerenciar o produto na rede. A aparencia e os 
recursos das telas na guia Rede variarao de acordo com o modelo e a versao do servidor de 
impressao HP Jetdirect. A tela a seguir e semelhante ao que voce vera quando clicar em Rede. 
Na barra de navegagao a esquerda, clique no menu Rede da pagina que deseja exibir. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMF 



Information 



Settings 



Digital Sending 



Networking |_ 



CONFIGURATION 



''Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 

SECURITY 

Settings 
Authorization 
Mgint. Protocols 
802.1X Authentication 



niAfSNOSTir?; 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

Sa2.1x Authentication 

mflGNQSTICS 
Mgtnt. Protocols 

802.1X Authentication 



DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 
Q -Hel[] 

Support 



HP Home 



Observagao: Para 
compreender os textos 
explicativos dessa figura, 
consulte a tabela na 
pagina a seguir. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If Applelalk If PLC/LLC If SNMP 1 



IP Configuration 
Method: 



BOOTP V 




Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 

Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 

not available) 

Send DHCP reguests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



10 



270 



Seconds 



Enable v 



Legacy Default IP v| (when BOOTP/DHCP/RARP sen/ers are 



Apply 



Cancel 
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Texto 
explicativo 


Area na tela 


Informagao ou capacidade fornecida pela area 


V 


Guias e menus do EWS 


Para obter mais informagoes, consulte "Navegando pelo 

embedded Web Server" na pagina 5. 




Selecionar idioma 


Selecione o idioma da guia Rede. A lista de idiomas que 
estao disponfveis na guia Rede nao e identica aquela que 
se encontra na guia Configuragoes. 


o 


Ajuda 


Clique em Ajuda para obter mais informagoes sobre as 
opgoes na guia Rede. 



Dependendo do modelo do servidor de impressao HP Jetdirect e da versao operacional, e 
possivel executar algumas das tarefas pelas telas da guia Rede: 

• Alterar as definigoes de configuragao de rede para varios tipos de conexoes de rede. 

• Ligar ou desligar os protocolos de impressao. 

• Configurar urn contato e URLs de suporte. 

• Definir uma senlna para controlar o acesso as definigoes de configuragao do produto e da 
rede. 

• Configurar a seguranga do produto usando senhas, listas de acesso e protocolos de 
gerenciamento. 

• Exibir informagoes gerais de status da rede, incluindo estatisticas da rede armazenadas no 
servidor de impressao, para solugao de problemas ou otimizagao da rede. 

• Exibir informagoes de protocolo para todas as conexoes de rede suportadas. 

• Abrir a pagina de Configuragao do HP Jetdirect. 

• Definir a frequencia na qual o HP Embedded Web Server verifica o status da rede. 

Se desejar obter mais informagoes sobre as telas na guia Rede, consulte as seguintes fontes: 

• Ajuda. Em cada tela na guia Rede, um link da Ajuda em Outros links fornece uma 
descrigao dos recursos de rede e dicas uteis para sua utilizagao. Na tela Ajuda, voce 
tambem pode acessar itens adicionais de assistencia no site da HP na Web. 

• Guia do administrador do servidor de impressao HP Jetdirect. Esse guia costuma estar 
disponivel no CD do software fornecido com o produto. Para fazer download da versao mais 
recente do guia para seu modelo do servidor de impressao, visite 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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Usando Outros links como urn 
recurso 



A area Outros links contem tres links permanentes que fornecem acesso rapido a informagoes 
especificas do produto, como o recurso interativo de solugao de problemas e informagoes sobre 
encomendas de suprimentos HP originals. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



J Informagoes \\ Configurates ][ Envio digital ][ Rede ] 



Logoff 



Status do dispositiuo 
Pagina de configurapao 
Status dos suprimentos 
Registro de eventos 
Pagina de uso ~ 



informagoes do 
dispositive 

Painel de controle 

Imprimir 



Informagoes do dispositivo 



Nome do dispositivo 
Localiiaf ao do dispositivo 
Numero do ativo 
Nome da empresa: 
Contato: 
Enderef 0 IP: 
Nome do produto: 
Modelo do dispositivo 
Numem de serie do dispositivo 



HP LaserJet XXXX IMF P 



192J6a.0J0 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Outros linlfs 

hp instant support 
Pedir suprimentos 
Suporte do produto 



Voce pode usar a tela Editar outros links na guia Configuragdes para adicionar ate cinco links 
personalizados aos sites da Web de sua preferencia. (Com um dispositivo de armazenamento 
permanente instalado, voce pode acrescentar ate cinco links adicionais; sem o armazenamento 
extra, apenas um link adicional pode ser acrescentado.) Esses links aparecem em todas as tolas 
do EWS, na caixa Outros links abaixo da barra de navegagao esquerda. Para obter mais 
informagoes, consulte "Editar outros links" na pagina 36. 
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hp instant support 



A Hewlett-Packard oferece o hp instant support, urn sistema de assistencia tecnica baseado na 
internet que coleta informagoes de diagnostico do produto e as compara com aquelas 
disponiveis no banco de dados da HP. No Inp instant support, voce pode encontrar solugoes 
inteligentes que ajudam a solucionar problemas de forma rapida e facil. 

Como o hp instant support funciona 

As informagoes sao recollnidas do produto e transmitidas com seguranga a Hewlett-Packard 
Company quando voce clica em hp instant support. O site do hp instant support le os dados do 
produto para analisar o seu status atual. O site cria uma pagina da Web personalizada que e 
exibida na janela do navegador e contem texto e recursos visuals faceis de seguir. O site do hp 
instant support tambem direciona voce a servigos adicionais disponiveis para o produto. 

Antes de quaisquer dados do produto serem enviados a Hewlett-Packard para analise, voce 
pode exibir todas as informagoes (por exempio, o numero de serie, condigoes de erro e status 
do produto) que serao encaminhadas. A Hewlett-Packard trata essas informagoes como 
confidenciais. 

Informagoes que podem ser obtidas pelo hp instant support 

O site do hp instant support fornece estas ferramentas para solugao de problemas e 
manutengao: 

• Atualizagoes de firmware e software. 

• Solugao de problemas para eventos recentes listados no Registro de eventos. Por exempio, 
0 produto pode mostrar um atolamento como o evento mais recente do Registro de eventos. 
O site do hp instant support detecta o evento e fornece informagoes para solugao do 
problema de atolamento. 

• Pacotes de assistencia. 

• Documentagao do produto, como guias do usuario e guias de introdugao. 

Encomendar suprimentos 

O link Encomendar suprimentos conecta voce a uma pagina da Web que facilita a encomenda 
de suprimentos on-line de um revendedor de sua preferencia. Os suprimentos de que voce 
precisa sao previamente selecionados. E possfvel alterar as quantidades ou selecionar itens 
adicionais. Os itens sao adicionados ao carrinho de compras, prontos para o fechamento, com a 
garantia de que os suprimentos corretos serao encaminhados ao revendedor selecionado. 
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Suporte do produto 



O link Suporte do produto conecta voce a uma pagina da Web que oferece um menu 
abrangente de recursos de suporte necessarios para empresarios. Nessa pagina, e possivel 
realizar as seguintes tarefas e muito mais: 

• Encontrar uma lista de produtos HP em um site: computadores, estagoes de trabalino, 
servidores, dispositivos de armazenamento, impressoras, scanners, imagem digital e 
dispositivos moveis. 

• Obter assistencia tecnica. Solucionar um problema; encontrar informagoes para configurar e 
instalar um produto; descobrir e usar um produto; fazer a manutengao do produto; atualizar 
e migrar o software e o driver do produto; e reciclar produtos ou dispor deles corretamente. 

• Obter acesso a recursos de solugao interativos, como FAQs, documentagao do usuario, 
recursos e especificagoes e informagoes de compatibilidade de produtos. 

• Cooperar com a HP e sous parceiros em grupos de discussao, assistencia por e-mail e por 
telefone. 

• Usar a navegagao com base em tarefas para identificar a area da tarefa que deseja executar 
e descobrir rapidamente topicos e ferramentas relacionados. 

Alem disso, voce pode encontrar estes recursos: topicos do momento, uma central de 
assinaturas, ofertas de descontos em produtos e outros anuncios, alem de oportunidades de 
treinamento e formagao. 

Meu provedor de servigos e Meu contrato de servigo 

Os links Meu provedor de servigos e Meu contrato de servigos so aparecerao se tiverem 
sido criados (e talvez renomeados) pelo provedor de servigos na tela Outros links da guia 
Configuragoes. Oualquer usuario pode entao clicar no link para obter informagoes sobre o 
provedor de servigos e o contrato de servigo. As informagoes, que podem ter ate 50 caracteres, 
sao guardadas no armazenamento permanente do dispositivo. 

Quando esses links tiverem sido criados, o aspecto da caixa Outros links mudara de forma a 
incluir os novos links, conforme mostrado na ilustragao a seguir. 



Outros eiKleiecos ^_ 

hp instant support 
Pedir suprimenlDS 
Suporte do produto 
Mau PrMectorcte serif loos 
Meu Contrato da sarvici:> 
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